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Naše iskustvo. Vaš uspjeh. 

Dobrodošli u GLOBAL
Člana Imca Grupacije

selekcija mašina sada je dostupna 
i na Vašem mobilnom uređaju

Katalog sa cijelom ponudom mašina dostupan je na App Store-
u (za iPad i iPhone uređaje) i Google Play-u (za uređaje sa 
Android operativnim sistemom).

Kao jedan od najvećih proizvođača i distributera industrijskih šivaćih mašina, 
Imca/Global već ima izgrađenu reputaciju koju je potrebno i održati. Čvrsto 
vjerujemo da je kvalitet poslovanja jednako bitan kao i kvalitet života. Upravo 
zbog toga našim kupcima pružamo najkvalitetniju moguću uslugu.

Na 12000 m2 naše kompanije u Holandiji, pored skladišta i distributivnog 
centra, imamo i jedinstven muzej posvećen historiji razvoja šivaće mašine. 
Uvijek ste dobrodošli u Global. Čekamo Vas...
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Global International Vam nudi široku ponudu 
industrijskih šivaćih mašina u sklopu 
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
5000 u/min

PODMAZIVANJE
automatsko

DUŽINA ŠAVA  
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom - 7 mm 
koljenom - 13 mm

TIP IGLE
134 R

Global 103 D
JEDNOIGLENA RAVNA MAŠINA

Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem.
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
333 AUT - 5000 u/min 
333 LH AUT - 3500 u/min

 PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA
333 AUT - 5 mm 
333 LH AUT - 7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom - 5 mm 
koljenom - 8 mm

Global 333 Serija
JEDNOIGLENA RAVNA MAŠINA
333 AUT
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem. Mašina je 
opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

333 LH AUT
Jednoiglena lockstitch mašina sa automatskim podmazivanjem i velikim 
grajferom. Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem 
i dizanjem stopice. 

333 AUT

TIP IGLE 
134R
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
3200 AUT - 5000 u/min 
3200 H-AUT - 4500 u/min

PODMAZIVANJE 
djelimično

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
7 mm 

GORNJA POZICIJE IGLE 
3200 AUT - 31 mm 
3200 H-AUT  - 35 mm

TIP IGLE
134R

Global  3200 AUT Serija
JEDNOIGLENA RAVNA MAŠINA

3200 AUT
Jednoiglena  ravna mašina sa automatskim sistemom djelimičnog 
podmazivanja i pogonskim motorom integrisanim u glavu mašine. Mašina je
opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

3200 H-AUT
Jednoiglena  ravna mašina sa automatskim sistemom djelimičnog 
podmazivanja i pogonskim motorom integrisanim u glavu mašine namjenjena 
za šivenje težih materijala. Mašina je opremljena automatskim rezanjem 
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

3200 H-AUT

- SISTEM DJELIMIČNOG 
  PODMAZIVANJA
- UGRAĐEN SERVOMOTOR
- TIH RAD
- SMANJENE VIBRACIJE
- NISKA POTROŠNJA ULJA
- ŠIVENJE LAKŠIH I TEŽIH  
  MATERIJALA
- VEĆA RADNA POVRŠINA
- VELIKA PRECIZNOST PRI  
  ZAUSTAVLJANJU
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3900 DD - 5000 u/min 
3900 AUT - 5000 u/min 
3900 LH DD - 3500 u/min 
3900 LH AUT - 3500 u/min

DUŽINA ŠAVA 
3900 DD - 4 mm 
3900 AUT - 4 mm 
3900 LH DD - 5,5 mm 
3900 LH AUT - 5,5 mm 

VISINA DIZANJA STOPICE 
3900 DD / 3900 AUT 
rukom 6 mm 
koljenom max 10 mm

3900 LH DD / 3900 LH AUT 
rukom 6 mm
koljenom 13 mm

TIP IGLE
134R

LED SVJETLO
3900 DD / 3900 LH DD 
opcionalno
3900 AUT / 3900 LH AUT 
standardno

Global 3900 Serija
JEDNOIGLENA RAVNA MAŠINA
3900 DD
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i pogonskim
motorom integrisanim u glavu mašine.

3900 LH DD
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem, pogonskim 
motorom integrisanim u glavu mašine i velikim grajferom.

3900 AUT
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i pogonskim 
motorom integrisanim u glavu mašine. Mašina je opremljena automatskim 
rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

3900 LH AUT
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem, pogonskim 
motorom integrisanim u glavu mašine i velikim grajferom. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

3900 AUT
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
NF 331 (AUT) - 5000 u/min 
NF 331 LH (AUT) - 3000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA
NF 331 (AUT) - 4 mm 
NF 331 LH (AUT) - 5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
8 mm

TIP IGLE 
134R

 Global NF 300 Serija
RAVNA MAŠINA SA IGLENIM TRANSPORTOM

NF 331
Jednoiglena ravna mašina sa iglenim transportom i automatskim podmazivanjem.

NF 331 LH
Jednoiglena ravna mašina sa iglenim transportom, automatskim podmazivanjem i 
velikim grajferom.

NF 331 AUT
Jednoiglena ravna mašina sa iglenim transportom i automatskim podmazivanjem. 
Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

NF 331 LH-AUT
Jednoiglena ravna mašina sa iglenim transportom, automatskim podmazivanjem i 
velikim grajferom. Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i 
dizanjem stopice.

NF 331 LH-AUT
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
5000 u/min 

PODMAZIVANJE 
djelimično 

DUŽINA ŠAVA  
4,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
7 mm

TIP IGLE 
134R

Global NF  3201 AUT
RAVNA MAŠINA SA IGLENIM TRANSPORTOM
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim sistemom djelimičnog 
podmazivanja, iglenim transportom i pogonskim motorom integrisanim u 
glavu mašine. Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice.

- SISTEM DJELIMIČNOG
  PODMAZIVANJA
- UGRAĐEN SERVOMOTOR 
- TIH RAD
- SMANJENE VIBRACIJE 
- NISKA POTROŠNJA ULJA 
- VEĆA RADNA POVRŠINA 
- VELIKA PRECIZNOST PRI
 ZAUSTAVLJANJU
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
NF 3901 DD - 5000 u/min 
NF 3901 AUT - 5000 u/min 
NF 3901 LH DD - 3500 u/min 
NF 3901 LH AUT - 3500 u/min

DUŽINA ŠAVA 
NF 3901 DD - 4 mm 
NF 3901 AUT - 4 mm 
NF 3901 LH DD - 5,5 mm 
NF 3901 LH AUT - 5,5 mm 

VISINA DIZANJA STOPICE 
NF 3901 DD / NF 3901 AUT 
rukom 6 mm 
koljenom max 10 mm

NF 3901 LH DD (AUT)
rukom 6 mm
koljenom 13 mm

TIP IGLE
134R

LED SVJETLO
NF 3901 (LH) DD 
opcionalno
NF 3901 (LH) AUT
standardno

NF 3901 AUT

Global NF 3901 Serija
JEDNOIGLENA RAVNA MAŠINA SA IGLENIM TRANSPORTOM

NF 3901 DD
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i pogonskim 
motorom integrisanim u glavu mašine. Mašina je opremljena iglenim 
transportom.

NF 3901 AUT
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i pogonskim 
motorom integrisanim u glavu mašine. Mašina je opremljena iglenim 
transportom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem 
stopice.

NF 3901 LH DD
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i pogonskim 
motorom integrisanim u glavu mašine. Mašina je opremljena iglenim 
transportom i velikim grajferom.

NF 3901 LH AUT
Jednoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i pogonskim 
motorom integrisanim u glavu mašine. Mašina je opremljena iglenim 
transportom, velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice.

5555
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
4500 u/min

 PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
4 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom - 4 mm 
koljenom - 10 mm

TIP IGLE
DBx1

LINIJA REZANJA 
4,8 mm

Global SK Serija
RAVNA MAŠINA SA NOŽEM ZA 
REZANJE MATERIJALA

333 SK
Jednoiglena ravna mašina sa nožem za rezanje materijala i automatskim 
podmazivanjem.

NF 331 SK
Jednoiglena ravna mašina sa nožem za rezanje materijala, iglenim 
transportom i automatskim podmazivanjem.

NF 331 SK-AUT
Jednoiglena ravna mašina sa nožem za rezanje materijala, iglenim 
transportom i automatskim podmazivanjem. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

MATERIJALA

331 SK

NOŽ ZA REZANJE
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3800 u/min

PODMAZIVANJE  
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
5 mm

TIP IGLE
DBx1

Global 337 Serija
RAVNA MAŠINA SA GORNJIM TRANSPORTOM

337 D
Jednoiglena ravna mašina sa podesivim gornjim transportom za lakši 
transport težih materijala i operacija nabiranja.

337 AUT
Jednoiglena ravna mašina sa podesivim gornjim transportom za lakši 
transport težih materijala i operacija nabiranja. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

GORNJI 
TRANSPORT

337 AUT

12
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
djelimično

TIP IGLE
134 R

KUKE ZA ZAVJESE; 
SAVRŠEN SISTEM
• podesive kuke
• jednostavno ušivanje u

zavjese
• dizajnirane za automatsko

prišivanje
• bez oštrih dijelova  i

rizika od povreda
• proizvode se od materijala

otpornog na UV zračenje
• dostupne u tri veličine:

55, 75 and 95 mm

Global  HFD 2000
MAŠINA ZA UŠIVANJE KUKA ZA ZAVJESE.

- UGRAĐEN SERVOMOTOR
- TIH RAD

- DJELIMIČNO PODMAZIVANJE

- SMANJENJE VIBRACIJE

- NISKA POTROŠNJA ULJA

- VELIKA PRECIZNOST
  PRI ZAUSTAVLJANJU

- VEĆA RADNA POVRŠINA

Poluautomatska mašina namjenjena za ušivanje kuka za zavjese (veličine 55, 75 i 
95 mm). Kapacitet spremnika za kuke - 100 kuka. Mašina je opremljena 
automatskim sistemom dodavanja kuka sa automatskim podešavanjem visine kuka 
u opsegu od 5 do 50 mm u inkrementima od 5 mm. Pored toga, mašina posjeduje 
tehnologiju preciznog pozicioniranja grafjera i igle i učvrščivanja šava. Kapacitet 
rada mapine 1500 kuka u danu. 

13
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
DN 2242 - 3500 u/min 
DN 2242 LH - 3300 u/min 
DN 2220 - 2800 u/min 
DN 2220 LH - 2600 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT 
donji i igleni

GRAJFERI 
vertikalni

DUŽINA ŠAVA
DN 2242 - 5 mm 
DN 2242 LH - 7 mm 
DN 2220 - 5 mm 
DN 2220 LH - 7 mm

VISINA DIZANJA STOPICA 
rukom - 7 mm 
koljenom - 13 mm

TIP IGLE
134R

RAZMAK IGALA 
standardno 6,4 mm

Global DN 2200 Serija
DVOIGLENA RAVNA MAŠINA
DN 2242
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom i automatskim 
podmazivanjem.

DN 2242 LH
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom, automatskim 
podmazivanjem i velikim grajferom.

DN 2220
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom i automatskim 
podmazivanjem. Mašina je opremljena isključivanjem igala.

DN 2220 LH
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom, automatskim 
podmazivanjem i velikim grajferom. Mašina je opremljena isključivanjem igala.

DN 2220

14
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
DN 2242 AUT - 3500 u/min 
DN 2242 LH-AUT - 3300 u/min 
DN 2220 AUT - 2800 u/min 
DN 2220 LH-AUT - 2600 u/min

PODMAZIVANJE
automatsko

TRANSPORT 
donji i igleni

GRAJFER
vertikalni

DUŽINA ŠAVA
DN 2242 AUT - 5 mm 
DN 2242 LH-AUT - 7 mm 
DN 2220 AUT - 5 mm 
DN 2220 LH-AUT - 7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom - 7 mm 
koljenom - 13 mm

TIP IGLE
134 R

RAZMAK IGALA
standardno 6,4 mm

Global DN 2200 AUT Serija
DVOIGLENA RAVNA MAŠINA
DN 2242 AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

DN 2242 LH-AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom i velikim grajferima. 
Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem 
stopice.

DN 2220 AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom. Mašina je opremljena 
isključivanjem igala, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem 
stopice.

DN 2220 LH-AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom i velikim grajferima. 
Mašina je opremljena isključivanjem igala, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice.

DN 2220 LH-AUT
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
DN 8442 - 4000 u/min 
DN 8442 LH - 3000 u/min 
DN 8420 - 3000 u/min 
DN 8420 LH - 3000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT 
donji i igleni

GRAJFER 
vertikalni

DUŽINA ŠAVA
DN 8442 - 4 mm 
DN 8442 LH - 7 mm 
DN 8420 - 5 mm 
DN 8420 LH - 7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom - 7 mm 
koljenom - 13 mm 

TIP IGLE
134R

RAZMAK IGALA 
standardno 6,4 mm

Global  DN 8400 Serija
DVOIGLENA RAVNA MAŠINA
DN 8442
Dvoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i donjim i iglenim 
transportom.

DN 8442 LH
Dvoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem, donjim i iglenim 
transportom i velikim grajferima.

DN 8420
Dvoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i donjim i iglenim 
transportom. Mašina je opremljena isključivanjem igala.

DN 8420 LH
Dvoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem, donjim i iglenim 
transportom i velikim grajferima. Mašina je opremljena isključivanjem igala.

DN 8420
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
DN 8442 AUT - 4000 u/min 
DN 8442 LH AUT - 3000 u/min 
DN 8420 AUT - 3000 u/min 
DN 8420 LH AUT - 3000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT 
donji i igleni

GRAJFER 
vertikalni

DUŽINA ŠAVA
DN 8442 AUT - 4 mm 
DN 8442 LH AUT - 7 mm 
DN 8420 AUT - 5 mm 
DN 8420 LH AUT - 7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE
rukom - 7 mm
koljenom - 13 mm

TIP IGLE
134 R

RAZMAK IGALA 
standardno 6,4 mm

Global  DN 8400 AUT Serija
DVOIGLENA RAVNA MAŠINA
DN 8442 AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom i pogonskim motorom 
ugrađenim u glavu mašine. Mašina je opremljena automatskim rezanjem 
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

DN 8442 LH AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom, pogonskim motorom 
ugrađenim u glavu mašine i velikim grajferima. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

DN 8420 AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom i pogonskim motorom 
ugrađenim u glavu mašine. Mašina je opremljena isključivanjem igala, 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

DN 8420 LH AUT
Dvoiglena ravna mašina sa donjim i iglenim transportom, pogonskim motorom 
ugrađenim u glavu mašine i velikim grajferima. Mašina je opremljena 
isključivanjem igala, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem 
stopice.

DN 8420 AUT
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2200 u/min

TIP ŠAVA
301

BROJ IGALA
2

RAZMAK IGALA 
12 mm (standardno)

DUŽINA DŽEPA 
20 - 190 mm

DUŽINA ŠAVA 
1 - 2,5 mm

DUŽINA RINGLE
0 - 15 mm

GRAJFERI
veliki

TIP IGLE
134R

KAPACITET
2.200 - 2.800 džepova/8h

Global PW 2045 Serija
AUTOMAT ZA PASPULIRANJE DŽEPOVA
PW 2045
Automat za jednostruko ili dvostruko paspuliranje džepova. Mašina je 
opremljena dodavačem međupostave i pneumatskim slagačem. 
Standardni razmak igala 12 mm. 

PW 2045 SP
Automat za jednostruko ili dvostruko paspuliranje kosih džepova. Mašina je 
opremljena dodavačem međupostave i pneumatskim slagačem. 
Standardni razmak igala 12 mm. 

PW 2045

Jednostavno,    brzo      i 
user-friendly okruženje za 

upravljanje mašinom pomoću 
ekrana osjetljivog na dodir.

18

15



P
W

 2
0

4
5

 S
E

R
IJ

A

Global PW 2045 Serija
AUTOMAT ZA PASPULIRANJE DŽEPOVA

SPECIFIKACIJE

SREDNJI 
MATERIJALI

REZANJE 
KONCA

BRZINA 
ŠIVENJA

2-RUKI 
SLAGAČ

KOSI 
DŽEPOVI

DUŽINA 
ŠAVA

CENTRALNI 
NOŽ

VELIKI 
GRAJFERI

BROJ 
IGALA

SISTEM 
IGLE

 MODEL RAZMAK 
IGALA

PW 2045

PW 2045 SP

12
12

2

2

1,8 - 3,2

1,8 - 3,2

•

•

•

•

•

•

•

•

2200

2200

–

•

•

•

134 R

134 R

 Kosi džep (PW 2045 SP)   

Olakšan pristup prilikom 
servirisanja i održavanja

Global PW 2045-SP
različiti tipovi džepa

 PW 2045 SERIJA

• Upravljačka jedinica bazirana na PLC-u
• AC servo motor
• Noževi sa fiksnim uglovima
• SMC pneumatske komponente
• Fiksne stezaljke
• Nadzor gornjeg konca
• Tri laserska pokazivača za tri različite početne tačke šivenja
• Memorija sa pet različitih tipova džepa
• Memorisanje operacija
• Podešavanje dužine džepa od 20 do 190 mm
• Automatsko dodavanje i rezanje
• Brza promjena modula za jednostruko i dvostruko paspuliranje

OPCIJA
 • Povezivanje vakumske jedinice
• Vakumska jedinica
• 3-ruki slagač
• Sistem valjaka za manje komade

15
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Global US 63900 Serija
MAŠINA ZA OBRADU NOGAVICA
US 63900 CH
Jednoiglena mašina sa cilindar osnovom, gornjim i donjim rolfusom za 
obradu nogavica lančanim šavom. Mašina je opremljena aparatom i pulerom. 

US 63900 CH-AUT
Jednoiglena mašina sa cilindar osnovom, gornjim i donjim rolfusom za 
obradu nogavica lančanim šavom. Mašina je opremljena pneumatskim 
aparatom, rezanjem konca, hlađenjem igle i dizanjem stopice. 

US 63900 AUT
Jednoiglena mašina sa cilindar osnovom, gornjim i donjim rolfusom za 
obradu nogavica zrnastim šavom. Mašina je opremljena pneumatskim 
aparatom, rezanjem konca, hlađenjem igle i dizanjem stopice.
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
3500 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
2,1 - 3,6 mm

TIP IGLE
US 63900 CH / CH-AUT 
DVx57  Nm 90 – Nm 140

US 63900-AUT 
UY180 GVS Nm 90 – 140

LANČANI ŠAV

US 63900 CH
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Global US 35800 Serija
MAŠINA ZA DŽINS

US 35800 DRU
Troiglena laktovka sa lančanim bodom sa 6 konaca i pulerom. Mašina je 
opremljena zupcima sa izdignutim prednjim dijelom i prorezom za šav. 
Mašina je namjenjena za šivenje džinsa, radnih odijela, jakni, šatora, filtera, 
geotekstila i sl. 

US 35800 DNU
Troiglena laktovka sa lančanim bodom sa 6 konaca, pulerom i diferencijalnim 
transportom. Mašina je opremljena zupcima sa izdignutim prednjim dijelom i 
prorezom za šav. Mašina je namjenjena za šivenje džinsa, radnih odijela, 
jakni, šatora, filtera, geotekstila i sl. 
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
4500 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
35800 DRU 2,1 - 3,6 mm 
35800 DNU 2,1 - 4,2 mm

RAZMAK IGALA 
7,2 mm

TIP IGLE
UY 130 GS

US 35800 DNU
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
4000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

DUŽINA ŠAVA 
6,4 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
8 mm

GORNJA POZICIJA IGLE 
31,7 mm

TIP IGLE
DVx57

RAZMAK IGALA 
6,4 – 25,4 – 6,4 mm

Global WB 302 U 406
MAŠINA ZA LANČANI BOD NA POJASEVIMA

Četveroiglena mašina sa lančanim bodom, cilindar osnovom, iglenim i 
donjim transportom i pulerom. Mašina je namjenjena za šivenje pojasa 
džins hlača. Razmak igala 6,4 – 25,2 – 6,4 mm.

WB 302 U 406
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
2200 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

DUŽINA ŠAVA 
5,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
8,5 mm

TIP IGLE
134 ZZ / 265 / 438 / DP x 438

VELIČINA IGLE
Nm 70-120

RADNA POVRŠINA 
265 x 128 mm

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
12 mm

PULER
opcionalno

TIP CIK-CAK šava 
4 koraka / 3 uboda

Global ZZ 217 Serija
JEDNOIGLENA CIK-CAK MAŠINA
ZZ 217
Jednoiglena cik-cak mašina sa horizontalnim rotirajućim grajferom za 
šivenje srednjih i teških materijala. Maksimalna širina cik-cak šava u 3 
tačke 12 mm. 

ZZ 217-3S
Jednoiglena cik-cak mašina sa horizontalnim rotirajućim grajferom za 
šivenje srednjih i teških materijala. Maksimalna širina cik-cak šava u 4 
tačke 12 mm.

ZZ 217-3S-P
Jednoiglena cik-cak mašina sa horizontalnim rotirajućim grajferom za 
šivenje srednjih i teških materijala. Maksimalna širina cik-cak šava u 4 
tačke 12 mm. Mašina je opremljena pulerom.

ZZ 217-3S-P
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
poluautomatsko

TRANSPORT
donji

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 6 mm
koljenom 9 mm

TIP IGLE
134 R

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
9 mm

Global ZZ 509 Serija
KRATKA JEDNOIGLENA CIK-CAK MAŠINA

Kratka jednoiglena cik-cak mašina za standardne krojačke operacije. 
Maksimalna širina cik-cak šava 9 mm.

ZZ 509
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1000 u/min

PODMAZIVANJE 
poluautomatsko

TRANSPORT
donji

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 6 mm
koljenom 9 mm

TIP IGLE
134 R

Global ZZ 509 PS
KRATKA MAŠINA ZA IZRADU BISER ŠAVA

Mašina sa poluatuomatskim podmazivanjem namjenjena za izradu "biser" 
šava. 

ZZ 509 PS
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 7 mm 
koljenom 10 mm

TIP IGLE 
134 R 
135x17 (H tip)

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA  
8 mm

Global ZZ 510 Serija
JEDNOIGLENA CIK-CAK MAŠINA
ZZ 512 
Jednoiglena cik-cak mašina sa automatskim podmazivanjem i horizontalnim 
rotirajućim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 2 tačke 
na lahkim i srednjim materijalima (sl 1).

ZZ 513
Jednoiglena cik-cak mašina sa automatskim podmazivanjem i horizontalnim 
rotirajućim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 3 tačke 
na lahkim i srednjim materijalima (sl 2). Mašina se proizvodi isključivo po 
narudžbi.

ZZ 514
Jednoiglena cik-cak mašina sa automatskim podmazivanjem i horizontalnim 
rotirajućim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 4 tačke 
na lahkim i srednjim materijalima (sl 3). Mašina se proizvodi isključivo po 
narudžbi.

ZZ 512 H
Jednoiglena cik-cak mašina sa automatskim podmazivanjem i horizontalnim 
rotirajućim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 2 tačke 
na srednjim i težim materijalima (sl 1). 

ZZ 513 H
Jednoiglena cik-cak mašina sa automatskim podmazivanjem i horizontalnim 
rotirajućim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 3 tačke 
na srednjim i težim materijalima (sl 2). Mašina se proizvodi isključivo po 
narudžbi.

ZZ 514 H
Jednoiglena cik-cak mašina sa automatskim podmazivanjem i horizontalnim 
rotirajućim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 4 tačke 
na srednjim i težim materijalima (sl 3). Mašina se proizvodi isključivo po 
narudžbi.

ZZ 512

(sl 1)   ZZ 512 + ZZ 512 H

(sl 2)   ZZ 513 + ZZ 513 H

(sl 3)   ZZ 514 + ZZ 514 H
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
5000 u/min

PODMAZIVANJE 
poluautomatsko

TRANSPORT
donji

GRAJFER
1565 standardni 
1566 / 1568 veliki

VISINA DIZANJA STOPICE 
12 mm

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

TIP IGLE
134R

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
10 mm

Global ZZ 1560 Serija
BRZOŠIVAĆA CIK-CAK MAŠINA

 ZZ 1560
Brzošivaća cik-cak mašina sa poluautomatskim podmazivanjem i 
namotavačem konca na glavi mašine.

ZZ 1560 AUT
Brzošivaća cik-cak mašina sa poluautomatskim podmazivanjem i 
namotavačem konca na glavi mašine. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

ZZ 1565
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Global ZZ 1560 Serija
BRZOŠIVAĆA CIK-CAK MAŠINA

SPECIFIKACIJE ZZ 1560 SERIJE

ZZ 1560 serija obuhvata brzošivaće cik-cak mašine sa poluautomatskim podmazivanjem. 
ZZ 1560 serija se koristi na širokom opsegu operacija i materijala.

Global ZZ 1566 Global ZZ 1565

VISINA DIZ. 
STOPICE (mm)

BRZINA 
ŠIVENJA

REZANJE 
KONCA

ŠIRINA ŠAVA
(mm)

TIP IGLE DEBLJINA
 IGLE 

Nm

Sintetički    PamučniMODEL

134 R

134 R

134 R

134 R

134-35 R

134-35 R

12

12

12

12

12

12

80 -130

80 -130

80 -130

80 -130

110 -160

110 -160

20/3

20/3

20/3

20/3

10/3

10/3

30/3

30/3

30/3

30/3

10/3

10/3

5500

5000

4400

4400

3400

3400

–

•

–

•

–

•

6

6

10

10

10

10

ZZ 1565     Ravna cik-cak mašina sa 
    standardnim grajferom. 

ZZ 1565 AUT  Ravna cik-cak mašina
    sa automatskim rezanjem konca,
    učvršćivanjem i dizanjem stopice.

ZZ 1566           Ravna cik-cak mašina 
    sa velikim grajferom.

ZZ 1566 AUT  Ravna cik-cak mašina sa velikim 
    grajferom, automatskim rezanjem 

konca, učvršćivanjem i  
    dizanjem stopice.

ZZ 1568           Ravna cik-cak mašina sa velikim
    grajferom. Mašina je namjenjena
    za šivenje težih materijala.

ZZ 1568 AUT  Ravna cik-cak mašina sa velikim 
    grajferom, automatskim rezanjem 

konca, učvršćivanjem i  
    dizanjem stopice. Mašina je 
    namjenjena za šivenje težih
    materijala.
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Global ZZ 1567 Serija
MAŠINA ZA UKRASNE CIK-CAK ŠAVOVE

ZZ 1567 je jednoiglena ravna mašina za izradu ukrasnih cik-cak šavova.  
ZZ 1567 AUT je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

 4-redni zupci za 
jednostavno rukovanje 

materijalom

Jednostavna izmjena ekscentara

SPECIFIKACIJE ZZ 1567 SERIJE

VISINA DIZANJA 
STOPICE

BRZINA 
ŠIVENJA

REZANJE 
KONCA

ŠIRINA 
ŠAVA (mm)

TIP 
IGLEDUŽINA GLAVE

DEBLJINA 
IGLE

Nm

Sintetički PamučniMODEL

134 R

134 R

265

265

12

12

80 -130

80 -130

20/3

20/3

30/3

30/3

4000

4000

–

•

10

10

ZZ 1567           Mašina za ukrasne 
        cik-cak šavove, 
        opremljena velikim 
        grajferom.

3 standardna ekscentra koja se isporučuju uz mašinu

Dodatni ekscentri koje je moguće posebno naručiti

Širina šava
mm

MIN MAX Izgled šava

podesivo

Broj dijela
S080...

Izgled šava

Broj 
ekscentra

0 0

4.5 10

4.5 10

4.5 10

3.5 6

4.5 10

3.5 6

4 6

4 10

2 5

2 5

3.5  6

4.5 10

2 6

3.5 6

2 4.5

1 2.4

1.5 4

3.5 6

 ...674219

...674113

...674124

...674114

...674115

...674116

...674117

...674118

...674119

...674120

...674121

...674122

...674123

...674125

...674221

...674226

...674227

...674228

...674229

232

202

224

203

204

205

206

211

214

218

219

220

221

229

230

052

053

054

055

ZZ 1567 AUT   Mašina za ukrasne 
cik-cak šavove, 
opremljena velikim 
grajferom, rezanjem

        konca, učvršćivanjem
        i dizanjem stopice.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
poluautomatsko

GRAJFER
veliki

DUŽINA ŠAVA
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
15 mm

TIP IGLE
135x17

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
10 mm

Global ZZ 1567-75 Serija
DUGA MAŠINA ZA UKRASNE CIK-CAK ŠAVOVE
ZZ 1567-75 
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova. Prostor između igle i 
tijela mašine 75 cm. Mašina je upravljana ekscentrima od kojih se uz 
mašinu isporučuju 2 standardna, a za narudžbu je dostupno dodatnih 
16. Mašina je opremljena velikim grajferom.

ZZ 1567-75 AUT 
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova. Prostor između igle i 
tijela mašine 75 cm. Mašina je upravljana ekscentrima od kojih se uz 
mašinu isporučuju 2 standardna, a za narudžbu je dostupno dodatnih 
16. Mašina je opremljena velikim grajferom, automatskim rezanjem
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

Ekscentar 232 Ekscentar 202 Ekscentar 224

Standardna 3 ekscentra:
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1400 u/min

PODMAZIVANJE 
poluautomatsko

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
12 mm

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
10 mm

TIP IGLE
134 R

TIP ŠAVA 
cik-cak šav u 3 tačke

Global ZZ 9567-75 Serija
DUGA MAŠINA ZA UKRASNE CIK-CAK ŠAVOVE
ZZ 9567-75 
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova. Prostor između igle i tijela 
mašine 75 cm. Mašina je upravljana ekscentrima od kojih se uz mašinu 
isporučuje 1 standardni, a za narudžbu je dostupno dodatnih 14. Mašina je 
opremljena velikim grajferom. Radna površina 750x115 mm.

ZZ 9567-75 AUT
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova. Prostor između igle i tijela 
mašine 75 cm. Mašina je upravljana ekscentrima od kojih se uz mašinu 
isporučuje 1 standardni, a za narudžbu je dostupno dodatnih 14. Mašina je 
opremljena velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i 
dizanjem stopice. Radna površina 750x115 mm.

ZZ 9567-75 P 
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova. Prostor između igle i tijela 
mašine 75 cm. Mašina je upravljana ekscentrima od kojih se uz mašinu 
isporučuje 1 standardni, a za narudžbu je dostupno dodatnih 14. Mašina je 
opremljena velikim grajferom i pulerom. Radna površina 750x115 mm.

ZZ 9567-75 P-AUT 
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova. Prostor između igle i tijela 
mašine 75 cm. Mašina je upravljana ekscentrima od kojih se uz mašinu 
isporučuje 1 standardni, a za narudžbu je dostupno dodatnih 14. Mašina je 
opremljena velikim grajferom, pulerom, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Radna površina 750x115 mm.

ZZ 9567-75 XL P-AUT 
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova. Prostor između igle i tijela 
mašine 75 cm. Mašina je upravljana ekscentrima od kojih se uz mašinu 
isporučuje 1 standardni, a za narudžbu je dostupno dodatnih 14. Mašina je 
opremljena velikim grajferom, pulerom, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Radna površina 750x165 mm.

ZZ 9567-75 XL P-AUT

Opcionalni ekscentri:

Standardni tip
C=750 mm 

D=115 mm

C=750 mm

D=165 mm

XL tip
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
800 u/min

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 10 mm 
koljenom 15 mm

DIZANJE STOPICE
opcionalno (pneumatsko)

UČVRŠĆIVANJE
opcionalno (pneumatsko)
nedostupno za 3S modele

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
16 mm

TIP IGLE
794

Global ZZ 1260 Serija
CIK-CAK MAŠINA ZA TEŠKE MATERIJALE

ZZ 1266-3S 
Jednoiglena cik-cak mašina za teške materijale. Mašina je opremljena velikim 
„bure“ grajferom. Širina šava 0,1 – 12  mm. Mašina je upravljana ekscentrima 
od kojih se uz mašinu isporučuju 3 standardna – za cik-cak šav u 2, 3 ili 4 
tačke. 

ZZ 1267-3S 
Jednoiglena cik-cak mašina za teške materijale. Mašina je opremljena velikim 
„bure“ grajferom i gornjim transportom. Širina šava 0,1 – 12  mm. Mašina je 
upravljana ekscentrima od kojih se uz mašinu isporučuju 3 standardna – za 
cik-cak šav u 2, 3 ili 4 tačke. 

ZZ 1267
Jednoiglena cik-cak mašina za teške materijale. Mašina je opremljena velikim
„bure“ grajferom i gornjim transportom. 

ZZ 1267
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE
BRZINA ŠIVENJA 
800 u/min

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA 
STOPICE (PNEUMATSKO) 
20 mm

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA  
12 mm

TIP IGLE
DY X 3

HLAÐENJE IGLE 
opcionalno

Global ZZ 1366-3S-76P
DUGA CIK-CAK MAŠINA ZA TEŠKE MATERIJALE

Jednoiglena cik-cak mašina za teške materijale. Mašina je opremljena 
velikim „bure“ grajferom i pulerom. Širina šava 0,1 – 12  mm. Mašina je 
upravljana ekscentrima od kojih se uz mašinu isporučuju 3 standardna – 
za cik-cak šav u 2, 3 ili 4 tačke. 
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
1600 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 7 mm 
koljenom 10 mm

TIP IGLE 
134 R 
135x17 (tip H)

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
8 mm

Global CBZ 530 Serija
JEDNOIGLENA CIK-CAK MAŠINA SA CILINDAR OSNOVOM
CBZ 532 
Jednoiglena cik-cak mašina sa cilindar osnovom, automatskim podmazivanjem 
i horizontalnim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 2 
tačke na lakšim i srednjim materijalima (sl 1). 

CBZ 533 
Jednoiglena cik-cak mašina sa cilindar osnovom, automatskim podmazivanjem 
i horizontalnim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 3 
tačke na lakšim i srednjim materijalima. (sl 2) 

CBZ 534 
Jednoiglena cik-cak mašina sa cilindar osnovom, automatskim podmazivanjem 
i horizontalnim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 4 
tačke na lakšim i srednjim materijalima (sl 3). 

CBZ 532 H
Jednoiglena cik-cak mašina sa cilindar osnovom, automatskim podmazivanjem 
i horizontalnim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 2 
tačke na srednjim i težim materijalima (sl 1). 

CBZ 533 H
Jednoiglena cik-cak mašina sa cilindar osnovom, automatskim podmazivanjem 
i horizontalnim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 3 
tačke na srednjim i težim materijalima (sl 2). 

CBZ 534 H
Jednoiglena cik-cak mašina sa cilindar osnovom, automatskim podmazivanjem 
i horizontalnim grajferom. Mašina je namjenjena za izradu cik-cak šava u 4 
tačke na srednjim i težim materijalima (sl 3). 

(sl 1) 

(sl 2) 

(sl 3) 

260 mm

CBZ 532 H

CBZ 532 + CBZ 532 H  

CBZ 533 + CBZ 533 H 

CBZ 534 + CBZ 534 H
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 Global FOZ Serija
LAKTOVKA ZA IZRADU CIK-CAK ŠAVA
FOZ 522 
Jednoiglena laktovka za izradu cik-cak šava u 2 tačke na lakšim i srednjim 
materijalima. Mašina je opremljena horizontalnim grajferom.

FOZ 523 
Jednoiglena laktovka za izradu cik-cak šava u 3 tačke na lakšim i srednjim 
materijalima. Mašina je opremljena horizontalnim grajferom.

FOZ 524
Jednoiglena laktovka za izradu cik-cak šava u 4 tačke na lakšim i srednjim 
materijalima. Mašina je opremljena horizontalnim grajferom.

FOZ 522 H
Jednoiglena laktovka za izradu cik-cak šava u 2 tačke na srednjim i težim 
materijalima. Mašina je opremljena horizontalnim grajferom.

FOZ 523 H
Jednoiglena laktovka za izradu cik-cak šava u 3 tačke na srednjim i težim 
materijalima. Mašina je opremljena horizontalnim grajferom.

FOZ 524 H
Jednoiglena laktovka za izradu cik-cak šava u 4 tačke na srednjim i težim 
materijalima. Mašina je opremljena horizontalnim grajferom.

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1800 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA  
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 7 mm 
koljenom 10 mm

TIP IGLE 
134 R 
135x17 (tip H)

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
7 mm 

PREČNIK CILINDAR 
OSNOVE 
55 mm

FOZ 523 H

(sl 1) 

(sl 2) 

(sl 3) 

FOZ 522 + FOZ 522 H 

FOZ 523 + FOZ 523 H 

FOZ 524 + FOZ 524 H
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Global mašine za krojačke salone
OV 114
Overlovka sa 4 konca i diferencijalnim transportom.

BM 9210
Mašina za izradu slijepog šava sa mehanizmom za preskok.

M
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E 
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R
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JA
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SA
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N
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
OV 114   1300 u/min 
BM 9210 1200 u/min

TIP ŠAVA
OV 114   514
 BM 9210  103           

BROJ IGALA
OV 114  2 igle
BM 9210  1 igla

DUŽINA ŠAVA 
OV 114  1-5 mm 
BM 9210  3-6 mm

MEHANIZAM ZA PRESKOK
BM 9210  1:1 - 2:1

TIP IGLE
OV 114  HA x 1 
BM 9210  LW x 6T

ŠIRINA ŠAVA 
OV 114  6 mm

BM 9210

OV 114
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
5500 u/min

TRANSPORT
diferencijalni

ODNOS DIF. TRANSPORTA 
1:0.7 - 1:2

DUŽINA ŠAVA 
3,6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
5,5 mm

TIP IGLE
DC x 27

Global OV 100 Serija
OVERLOVKA

OV 100
Overlovka sa automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom.

OV 103-040

OV 104-240

OV 105-350

OV 105-550

1

2

2

2

3

4

5

5

–

2

3

5

4

4

4

5

4

6

7

10

0,6 - 3,6

0,6 - 3,6

0,6 - 3,6

0,6 - 3,6

5500

5500

5500

5500

BRZINA 
ŠIVENJA

DUŽINA 
ŠAVA (mm)ŠIRINA UKUP.

ŠIRINA

OVERLOK (mm)
RAZMAK

IGALA (mm)
BROJ
IGALATIP ŠAVAMODEL

BROJ
KONACA

OV 103-040
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
8000 u/min

TRANSPORT
diferencijalni

VISINA DIZANJA STOPICE 
OV serija 6 mm
OV 515-558 8 mm

TIP IGLE
B-27

BROJ IGALA / 
BROJ KONACA
504 : 1 igla / 3 konca 
514 : 2 igle / 4 konaca 
515 : 2 igle / 5 konaca

Global OV 500/OV 500 DD Serija
OVERLOVKA

OV 500 SERIJA
Overlovke sa automatskim podmazivanjem i podesivim diferencijalnim 
transportom.

OV 500 DD SERIJA
Overlovke sa automatskim podmazivanjem, podesivim diferencijalnim 
transportom i pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine..

OV 514-240 DD

POGONSKI MOTOR UGRAĐEN U 
GLAVU MAŠINE
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Global OV 500 Serija
OVERLOVKE

ODNOS DIF.
TRANSPORTA

VISINA 
DIZ. STOPICE

BRZINA 
ŠIVENJA

DUŽINA ŠAVA
(mm)ŠIRINA UKUP.

ŠIRINA

OVERLOK (mm)

RAZMAK
IGALA

BROJ 
IGALATIP ŠAVAMODEL

BROJ 
KONACA

OV 504-040

OV 514-240

OV 515-350

OV 515-550

OV 515-558

OV 504-040 DD

OV 514-240 DD

OV 515-350 DD

OV 515-550 DD

OV 515-558 DD

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3

4

5

5

5

3

4

5

5

5

4

4

5

5

5

4

4

5

5

5

3.8

3.8

3.8

3.8

4.5

3.8

3.8

3.8

3.8

4.5

0.7 ~ 2

0.7 ~ 2

0.7 ~ 2

0.7 ~ 2

0.6 ~ 1.6

0.7 ~ 2

0.7 ~ 2

0.7 ~ 2

0.7 ~ 2

0.6 ~ 1.6

8000

7500

7000

7000

5500

8000

7500

7000

7000

5500

SPECIFIKACIJE OV 500 SERIJE

SPECIFIKACIJE OV 500 DD SERIJE sa pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine

–

2

3

5

5

–

2

3

5

5

6

6

6

6

8

6

6

6

6

8

4

6

8

10

10

4

6

8

10

10

OV 500 0 0 0

SERIJA

504
514
515

0 - standardna
8 - za teške
     materijale

RAZMAK 
IGALA

ŠIRINA 
ŠAVA PODKLASA

ODNOS DIF.
TRANSPORTA

VISINA 
DIZ. STOPICE

BRZINA 
ŠIVENJA

DUŽINA ŠAVA
(mm)ŠIRINA UKUP.

ŠIRINA

OVERLOK (mm)

RAZMAK
IGALA

BROJ 
IGALATIP ŠAVAMODEL

BROJ 
KONACA

39



O
VT

 5
30

 S
ER

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
6500 u/min

DUŽINA ŠAVA
3,8 mm
OVT 535-558 4,5 mm

TIP IGLE
B-27

Global OVT 530/OVT 530 DD Serija
OVERLOVKA SA GORNJIM TRANSPORTOM

OVT 530 SERIJA
Dvoiglena overlovka sa kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom.

OVT 530 DD SERIJA
Dvoiglena overlovka sa kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom i 
pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine.

PODESIV GORNJI 
TRANSPORT

OVT 534-240

OVT 534-240 DD

OVT 535-550

OVT 535-550 DD

OVT 535-558

OVT 535-558 DD

2

2

2

2

2

2

4

4

5

5

5

5

2

2

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

6

6

10

10

10

10

0,7 ~ 2

0,7 ~ 2

0,7 ~ 2

0,7 ~ 2

0,6  ~ 1,6

0,6 ~ 1,6

6500

6500

6000

6000

5500

5500

BRZINA
ŠIVENJAŠIRINA UKUP.

ŠIRINA

OVERLOK (mm)
RAZMAK

IGALA (mm)
BROJ 
IGALATIP ŠAVAMODEL

BROJ
KONACA

ODNOS DIF.
TRANSPORTA

VISINA DIZ.
STOPICE

DUŽINA KRET.
GOR. ZUBA

SPECIFIKACIJE OVT 530/OVT 530 DD SERIJE

6

6

6

6

8

8

1 ~ 6

1 ~ 6

1 ~ 6

1 ~ 6

1 ~ 7

1 ~ 7

OVT 535-558
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
6500 u/min

TRANSPORT
diferencijalni

DUŽINA ŠAVA 
4,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
6,5 mm

TIP IGLE
B-27

Global OV 800 Serija
OVERLOVKA

OV 800 Serija
Overlovka sa automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom.

OV 804-040

OV 816-240

OV 816-756
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Global OV 800 Serija
OVERLOVKA

ODNOS DIF.
TRANSPORTA

VISINA DIZ.
STOPICE 

BRZINA
PIVENJA

DUŽINA 
ŠAVA (mm)ŠIRINA UKUP.

ŠIRINA

OVERLOK (mm)
RAZMAK 

IGALA (mm)
BROJ
IGALATIP ŠAVAMODEL

BROJ 
KONACA

OV 804-010

OV 804-040

OV 804-040-BL

OV 804-055

OV 814-240

OV 814-240-BL

OV 816-340

OV 816-349

OV 816-550

OV 816-565

OV 816-756

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

6

2

4

4

5

4

4

4

4

5

6,4

5

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

4,5

4,5

4,5

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:2,0

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:3,0

1:0,8 - 1:2,0

6500

6500

6500

6500

6500

6500

5500

5500

5500

5000

5000

SPECIFIKACIJE OV 800 SERIJE

–

–

–

–

2,2

2,2

3

3

5

5

4,8 + 2,2

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

2

4

4

5

6,2

6,2

7

7

10

11,4

12

PODESIV DIFERENCIJALNI 
TRANSPORT

G lobal OV 816-756

OV 800 0 0 0 X X

SERIJA

804

814

816

0 - standardna
5 - za teške mat.

9 - nabiranje

RAZMAK 
IGALA

ŠIRINA 
ŠAVA

BL - Ušivanje 
ostatka lanca 

PRISTROJPODKLASA
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 Global COV Serija
MAŠINA ZA OBRADU IVICE ETISONA I MREŽA
COV 2502 
Jednoiglena mašina za obradu ivica tepiha. Mašina je prilagođena za dešnjaka.

COV 2502 L 
Jednoiglena mašina za obradu ivica tepiha. Mašina je prilagođena za dešnjaka.

COV 2502 SK 
Jednoiglena mašina za obradu ivica tepiha sa nožem za rezanje ivice. Mašina 
je prilagođena za dešnjaka.

COV 2502 L-SK 
Jednoiglena mašina za obradu ivica tepiha sa nožem za rezanje ivice. Mašina 
je prilagođena za ljevaka.

COV 2501 SK
Jednoiglena mašina sa jednim koncem i nožem za rezanje ivice. Mašina je 
namjenjena za sastavljanje komada tepiha.

COV 2503 FN 
Jednoiglena mašina sa 3 konca i pulerom. Mašina je namjenjena za obradu 
ivice mreža.

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

DUŽINA ŠAVA
1 - 10 mm
COV 2503 FN 3~18 mm

ŠIRINA ŠAVA
12 - 15 mm
COV 2503 FN 16 mm

TIP IGLE
SG x 7713

OPCIJA:

pneumatski puler

pneumatsko dizanje stopice

COV 2502
COV 2503 FN

COV 2502 SK
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
5000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA
4 mm
CH 5003 6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 5 mm 
koljenom 10 mm

TIP IGLE
149 x 7

RAZMAK IGALA
CH 5003 2 x 3,2 mm

SMJER TRANSPORTA 
samo naprijed

Global CH 5000 Serija
MAŠINA ZA IZRADU LANČANOG ŠAVA

CH 5001
Jednoiglena mašina sa 2 konca za izradu lančanog šava sa automatskim 
podmazivanjem i mehanizmom za učvršćivanje šava.

CH 5002
Dvoiglena mašina sa 4 konca za izradu lančanog šava sa automatskim 
podmazivanjem i mehanizmom za učvršćivanje šava. Razmak igala 
4,8 mm ili 6,4 mm. 

CH 5003
Troiglena mašina sa 6 konca za izradu lančanog šava sa automatskim 
podmazivanjem i mehanizmom za učvršćivanje šava. Razmak igala 3,2 mm.

CH 5003 P
Troiglena mašina sa 6 konca za izradu lančanog šava sa automatskim 
podmazivanjem, pulerom i mehanizmom za učvršćivanje šava. Razmak igala 
3,2 mm.

CH 5002
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
6000 u/min

FB 3603-64 BFC 
5000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
diferencijalni

ODNOS DIF. TRANSPORTA 
1:0.5 - 1:1.3

DUŽINA ŠAVA 
4,4 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
5 mm

TIP IGLE
UY 128 GAS

Global FB 3600 Serija
RAVNI IBERDEK
FB 3603-56 AUT
Ravni iberdek sa 3 igle, gornjim i donjim prekrivnim šavom, automatskim 
rezanjem konca, dizanjem stopice i pogonskim motorom ugrađenim u glavu 
mašine. Razmak igala 5,6 mm. Mašina je namjenjena za operacije ravnog 
šivenja i paspuliranja.

FB 3603-64 BFC
Ravni iberdek sa 3 igle i gornjim i donjim prekrivnim šavom. Razmak igala 
6,4 mm. Mašina je namjenjena za operacije ravnog šivenja i paspuliranja.

FB 3653-56 TMD
Ravni iberdek sa 3 igle i gornjim i donjim prekrivnim šavom. Razmak igala 
5,6 mm. Mašina je opremljena rezanjem materijala s desne strane i 
gornjim uređajem za zatezanje elastične trake.

FB 3604-60
Ravni iberdek sa 4 igle i gornjim i donjim prekrivnim šavom. Razmak igala 6 
mm. Mašina je namjenjena za operacije ravnog šivenja i paspuliranja.

FB 3653-56 TMD

FB 3603-56 AUT
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Global FB 3600 Serija
RAVNI IBERDEK

FB 3603-64 BFC / CB 3703-64 BFC 
RAVNO ŠIVENJE

FB 3603-64 BFC / CB 3703-64 BFC 
PREKRIVNI ŠAV

FB 3603-64 BFC / CB 3703-64 BFC 
PASPULIRANJE

44
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
6000 u/min

CB 3703-64 BFC 
CB 3803-56 NA-AUT 
5000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
diferencijalni

ODNOS DIF. TRANSPORTA 
1:0.5 - 1:1.3

CB 3803-56 NA-AUT: 
1:0.8 – 1:1.4

DUŽINA ŠAVA 
4,4 mm

CB 3803-56 NA-AUT: 
4,2 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
5 mm

CB 3803-56 NA-AUT 
6 mm

TIP IGLE
UY 128 GAS

Global CB 3700 Serija
IBERDEK SA CILINDAR OSNOVOM
CB 3703-56 AUT
Iberdek sa cilindar osnovom, 3 igle i gornjim i donjim prekrivnim šavom. 
Razmak igala 6,4 mm. Mašina je namjenjena za operacije ravnog šivenja i 
paspuliranja. 

CB 3703-56 P-AUT
Iberdek sa cilindar osnovom, 3 igle, gornjim i donjim prekrivnim šavom, 
automatskim rezanjem konca, dizanjem stopice, pogonskim motorom 
ugrađenim u glavu mašine i pulerom. Razmak igala 5,6 mm.

CB 3783-56 AUT
Iberdek sa cilindar osnovom, 3 igle, gornjim i donjim prekrivnim šavom, 
automatskim rezanjem konca, dizanjem stopice i pogonskim motorom 
ugrađenim u glavu mašine. Razmak igala 5,6 mm. Mašina je opremljena 
rezanjem materijala s lijeve strane. 

CB 3703-64 BFC
Iberdek sa cilindar osnovom, 3 igle i gornjim i donjim prekrivnim šavom. 
Razmak igala 6,4 mm. Mašina je namjenjena za operacije ravnog šivenja i 
paspuliranja. 

CB 3783-56 AUT

CB 3703-56 AUT
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Global CB 3700 Serija
IBERDEK SA CILINDAR OSNOVOM

SPECIFIKACIJE CB 3700 SERIJE

CB 3803-56 NA-AUT - Iberdek sa cilindar osnovom, 3 igle, gornjim i donjim 
prekrivnim šavom, automatskim rezanjem konca, dizanjem stopice. Razmak 
igala 5,6 mm. Mašina je namjenjena za operacije ravnog šivenja i 
paspuliranja. 

CB 3753-56 RP-AUT - Iberdek sa cilindar osnovom, 3 igle, gornjim i donjim 
prekrivnim šavom, automatskim rezanjem konca, dizanjem stopice, 
pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine, pulerom i prednjim i 
zadnjim valjcima za prišivanje elastične trake na pojas. Razmak igala 5,6 
mm.

ODNOS DIF.
TRANSPORTA

VISINA DIZ.
STOPICE (mm)

BRZINA 
ŠIVENJA

DUŽINA ŠAVA
(mm)

RAZMAK IGALA
5.6 mm 6.4 mm

BROJ
IGALA TIP IGLEMODEL

BROJ
KONACA

CB 3703-56 AUT

CB 3703-56 P-AUT

CB 3783-56 AUT

CB 3703-64 BFC

CB 3803-56 NA-AUT

CB 3753-56 RP-AUT

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

1:0.5 – 1:1.3

1:0.5 – 1:1.3

1:0.5 – 1:1.3

1:0.5 – 1:1.3

1:0.8 – 1:1.4

1:0.5 – 1:1.3

max 4.4

max 4.4

max 4.4

max 4.4

max 4.2

max 4.4

5

5

5

5

6

5

UY128GAS

UY128GAS

UY128GAS

UY128GAS

UY128GAS

UY128GAS

6000

6000

6000

5000

5000

6000

•

•

•

–

•

•

–

–

–

•

–

–

176 mm
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
4000 u/min

TIP ŠAVA
406

BROJ IGALA
2

TRANSPORT
donji

DUŽINA ŠAVA 
3,1 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
10 mm

TIP IGLE
UY 163 GAS

SUNSHINE 1100 Serija
DVOIGLENA MAŠINA SA DONJIM PREKRIVNIM ŠAVOM

1102 BL 
Dvoiglena mašina sa 3 konca, donjim prekrivnim, automatskim podmazivanjem i 
pristrojem za paspuliranje gajki. Razmak igala 6,4 mm.

1112 BLF 
Dvoiglena mašina sa 3 konca, donjim prekrivnim, automatskim podmazivanjem i 
prednjim noževima za rezanje trake za gajke. Razmak igala 6,4 mm. 

1162 PMD
Dvoiglena mašina sa 4 konca, automatskim podmazivanjem, pulerom, pristrojem 
za prišivanje elastične trake i uređajem za mjerenje dužine. Aparat za 
paspuliranje nije uključen. Razmak igala 4,8 mm ili 6,4 mm.

SS 1112 BLF
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Sunshine 1100 Serija
Dvoiglena mašina sa donjim prekrivnim šavom za specijalne operacije. 
Mašina je opremljena automatskim podmazivanjem.

1102 BL

1112 BLF 

1162 PMD 

1162 PMD 

2

2

2

2

3

3

3

3

6,4

6,4

4,8

6,4

1,6 - 3,1

1,6 - 3,1

1,6 - 3,1

1,6 - 3,1

UY 163 GAS

UY 163 GAS

UY 163 GAS

UY 163 GAS

4000

3800

4000

4000

Šivenje gajki 
na hlačama

Prišivanje 
elastične trake 
na donjem rublju 

Sunshine 1102 BL / 1112 BLF Serija

Sunshine 1162 PMD Serija

MODEL BROJ IGALA BROJ KONACA RAZMAK IGALA DUŽINA ŠAVA TIP IGLE
BRZINA 
ŠIVENJA

MODEL BROJ IGALA BROJ KONACA RAZMAK IGALA DUŽINA ŠAVA TIP IGLE
BRZINA 
ŠIVENJA
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3404/3406
4500 u/min
3412
4000 u/min

TIP ŠAVA
401

BROJ IGALA
4 - 12

TRANSPORT
donji

DUŽINA ŠAVA 
1,5 - 3,6 mm 
2,2 - 5,2 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
12 mm

TIP IGLE
UY 113 GS

SUNSHINE 3400 Serija
VIŠEIGLENA RAVNA MAŠINA ZA 
LANČANI ŠAV SA PULEROM

 3404
Četveroiglena mašina sa 8 konaca za izradu duplog lančanog šava sa 
automatskim podmazivanjem i pulerom.

3406 / 3412
Višeiglena mašina za izradu lančanog šava sa automatskim podmazivanjem 
i pulerom.

SS 3412 P

SS 3404 PMD
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Sunshine 3400 Serija
Brzošivaće višeiglene mašine sa automatskim 
podmazivanjem i pulerom, namjenjene za izradu 
lančanog šava. 

3404 P 

3404 PMD 

3404 PMD

3404 PMD 

3404 PMD 

3406 PTA 

3406 PMD 

3412 P 

3412 PS 

3412 PS 

3412 PTA 

3412 PTA 

3412 PMD 

3412 PMD 

4

4

4

4

4

6

6

12

12

12

12

12

12

12

8

8

8

8

8

12

16

24

24

24

24

24

24

24

25,4

25,4

28,6

31,8

40,0

32,0 (6,4)

44,8 (6,4)

52,8 (4,8)

52,8 (4,8)

70,4 (6,4)

52,8 (4,8)

70,4 (6,4)

52,8 (4,8)

70,4 (6,4)

1,5 - 3,6

1,5 - 3,6

1,5 - 3,6

1,5 - 3,6

1,5 - 3,6

1,5 - 3,6

1,5 - 3,6

2,2 - 5,2

2,2 - 5,2

2,2 - 5,2

2,2 - 5,2

2,2 - 5,2

2,2 - 5,2

2,2 - 5,2

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS 

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

UY 113 GAS

4500

4200

4200

4200

4200

3800

3800

4000

3800

3800

3800

3800

3800

3800

 MD - Uređaj za zatezanje 
elastične trake (širina 

pulera 50 mm)

Sunshine 3404 Serija

Sunshine 3406 / 3412 Serija

Model BROJ IGALA BROJ KONACA RAZMAK IGALA
DUŽINA ŠAVA

(mm) TIP IGLE
BRZINA 
ŠIVENJA

Model BROJ IGALA BROJ KONACA RAZMAK IGALA
DUŽINA ŠAVA

(mm) TIP IGLE
BRZINA 
ŠIVENJA

Četveroiglene mašine 
za ušivanje elastične 
trake na bokserice, 
šorceve i sl.

Višeiglene mašine sa 
pulerom za širok 
opseg operacija.

PTA - našivanje trake sa pulerom

PS - nabiranje sa pulerom
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
4200 u/min

TIP ŠAVA
401

BROJ IGALA
3 ili 4

TRANSPORT
donji

DUŽINA ŠAVA 
4,2 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
12 mm

TIP IGLE
UY 128 GAS

SUNSHINE 5500 Serija
MAŠINA SA PULEROM ZA IZRADU 
DUPLOG LANČANOG ŠAVA

 5503
Troiglena mašina sa automatskim podmazivanjem i pulerom za jednostavnu 
izradu duplog lančanog šava.

5504
Četveroiglena mašina sa automatskim podmazivanjem i pulerom za 
jednostavnu izradu duplog lančanog šava. Mašina je namjenjena za ravnu 
šivenje pojasa.

SS 5504 PWB
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Sunshine 5500 Serija
Mašina za izradu duplog lančanog šava sa pulerom i automatskim 
podmazivanjem. Mašina je namjenjena za širok opseg operacija.

5503 TF 

5303 PTF 

5504 PWB 

5504 PWBC 

3

3

4

4

6

6

8

8

6,4 - 7,2

6,4 - 7,2

6,4-25,4-6,4

6,4-25,4-6,4

1 - 4,2

1 - 4,2

1,6 - 3,6

1,6 - 3,6

UY 128 GAS

UY 128 GAS

UY 128 GAS

UY 128 GAS

4200

4000

4200

4200

Sunshine 5503 Serija

Sunshine 5504 Serija

Sunshine 5504 Serija

Šivenje pojasa na 
hlačama i džinsu

Našivanje pojasa na  
hlačama i džinsu

Našivanje pojasa na 
  hlačama i džinsu sa 
zakrivljenom trakom

Model BROJ IGALA BROJ KONACA RAZMAK IGALA
DUŽINA ŠAVA

(mm) TIP IGLE
BRZINA 
ŠIVENJA

Model BROJ IGALA BROJ KONACA RAZMAK IGALA
DUŽINA ŠAVA

(mm) TIP IGLE
BRZINA 
ŠIVENJA

Model BROJ IGALA BROJ KONACA RAZMAK IGALA
DUŽINA ŠAVA

(mm) TIP IGLE
BRZINA 
ŠIVENJA
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Global FS 603
MAŠINA ZA IZRADU FLATLOCK ŠAVA

Četveroiglena laktovka sa dvostrukim nožem za rezanje ivice materijala, 
pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine, Venturijev uređajem i 
pneumatskim dizanjem stopice. 

FS
 6

03

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
4200 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
2,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
5,5 mm

TIP IGLE 
4 x FL X 118 GCS 
1 x FLG – 8

RAZMAK IGALA 
6,0 mm

FS 603
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Global BS Serija
DUGMIČARKA

BS 377
Dugmičarka za prišivanje dugmadi sa 2 ili 4 rupe sa mogućnošću 
promjene tipa šava i posebnim uplitanjem konca prilikom šivenja. 

BS 473
Dugmičarka za prišivanje dugmadi sa 2 ili 4 rupe. Mašina je opremljena 
rezanjem donjeg konca i ima mogućnost odabira  8, 16 ili 32 uboda po 
ciklusu.

B
S 
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A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1500 u/min

PROMJER DUGMETA 
BS-377 : 10-28 mm 
BS-473 :  9-25 mm

TIP IGLE
TQ x 1

BROJ UBODA 
8 - 16 - 32

BS 473
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Global BS 2903
ELEKTRONSKA DUGMIČARKA

Automatska dugmičarka sa direktnim upravljanjem X-Y osama i 33 različita 
tipa prišivanja. Mašina je namjenjena za prišivanje dugmadi veličine 
promjera od 8 mm do 20 mm. 

B
S 

29
03

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

TRANSPORT 
koračni motori (po X i Y osi)

GRAJFER 
standardni

TIP IGLE
DP x 17

PROMJER DUGMETA
Ø 8 – Ø 20 mm

RADNA POVRŠINA 
X : 0,1 – 6,5 mm 
Y : 0,1 – 6,5 mm
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Global BR 10
AUTOMATSKI DODAVAČ DUGMADI
Robotski mehanizam za dodavanje dugmadi u stopicu za pridržavanje dugmadi na dugmičarki. 
Nema potrebe za poravnanjem rupica na dugmadima što dodatno ubrzava dodavanje. Na ovaj 
način se povećava i ukupna produktivnost.

PRIHVATNICI DUGMADI KOJI SE ISPORUČUJU UZ MAŠINU

B
R

 1
0

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

TIP ŠAVA
za mašine sa lančanim šavom

TIP MAŠINE 
BS 377 ili BS 473

NAČIN DODAVANJA 
elektromehanički

VELIČINA DUGMADI 
Širina 8-32 mm
Debljina 1.5 - 7.0 mm

NAPAJANJE
220 V, 50 Hz
monofazno

BS 377 SA BR 10

2 rupe 4 rupe

8-32mm1,5mm - 7.0mm

B

A

B

A

A

KONFIGURACIJA PRIHVATNIKA

Udaljenost A (mm): 
Udaljenost između 

rupica

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

Udaljenost B (mm): 
Promjer rupice

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Udaljenost A (mm): 
Udaljenost između 

rupica
2.0

2.4

2.6

2.8

3.2

3.4

Udaljenost B (mm): 
Promjer rupice

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

za dugmad sa 4 rupe za dugmad sa 2 rupe
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Global BH 1000
OKASTA RUPIČARKA

Okasta rupičarka za izradu rupice sa ili bez suženog kraja. Mašina je 
namjenjena za izradu rupica na svim odjevnim predmetima i isporučuje 
se sa 4 ekscentra i 2 tipa noža (za rezanje prije ili poslije) i 4 bloka za 
rezanje. Standardne veličine rupice su 13, 16, 18 i 22 mm. 

B
H

 1
00

0

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
1750 u/min

DUŽINA RUPICE 
10 - 32 mm 
u ovisnosti od ekscentra

TRANSPORT 
ekscentar

VISINA DIZANJA STOPICE
10 mm

TIP IGLE
501 / 1807 D

BH 1000
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Global BH 1000
OKASTA RUPIČARKA

SPECIFIKACIJE BH 1000

Poluautomatski sistem podmazivanja koristi fitilje za prenos ulja do kritičnih 
dijelova mašine i njihovo podmazivanje.

Indikator nivoa ulja pravovremeno upozorava operatora na trenutno stanje 
ulja i na taj način sprječava ozbiljna oštećenja koja mogu nastati usljed 
nedostatka ulja.
Revolucionarno zaustavljanje kretanje doprinosi boljem kvalitetu proizvoda 
gotovo eliminirajući defekte prilikom izrade rupice zbog tzv. "dvostrukog 
zaustavljanja". Na ovaj način je osigurano okretanje mašine za cijeli krug prije 
svakog zaustavljanja što dodatno smanjuje mehaničke udare i produžuje životni 
vijek mašine.

Zamjena ekscentara omogućava jednostavnu i brzu promjenu tipa rupice koja 
se izrađuje. Veličina i tip rupice (sa ili bez oka), kao i završetak rupice (otvorena 
ili sa suženjem) se mijenja odabirom različitog ekscentra.

VISINA DIZANJA
STOPICE

DEBLJINA 
MATERIJALA

BRZINA
ŠIVENJA

DUŽINA 
RUPICE

BEZ OKA
BROJ 

UBODATIP IGLE ŠIRINA ŠAVA
REZANJE
KONCA

1807-D

501

Per inch

15 - 40

Per 10 mm

6 - 16

Inch

5
/64 - 

9
/64

mm

2.0 - 3.5

Inch

13
/32

mm

10

Inch

13
/32 - 1

1
/4

mm

10 - 32

Inch

1
/4

mm

6

• 1750 spmInch

1
/2 - 1

1
/2

mm

12.5 - 40

Zamjena ekcentara je 
jednostavnoa i zasnovana na 

principu "skini i zamjeni"

17 ekscentara za BH 1000 dostupnih za naručivanje

3.5 x 13*

 3.5 x  16*

 3.5 x  19*

 3.5 x  22*

 3.5 x  26

 3.5 x  29

 3.5 x  32

0 x 10

0 x 13

0 x 16

0 x 19

0 x 22

0 x 26

0 x 29

0 x 32

min. 12.5

3.5 x

max. 40

min. 
1
/2

9
/64

max. 1 
5
/8

min. 12.5

0 x

max. 40

min. 
1
/2

0 x

max. 1 
5
/8

9
/64 - 

1
/2

9
/64 -  

5
/8

9
/64 -  

3
/4

9
/64 -  

7
/8

9
/64 -  1

9
/64 -  1

1
/8

9
/64 -  1

1
/4

0 -  
13

/32

0 -  
1
/2

 0 -  
5
/8

0 -  
3
/4

0 -  
7
/8

0 -  
13

/32

 0 - 
13

/32

0 -  
13

/32

MM MM MM MMINCH INCH

INCH

*isporučeni uz mašinu

INCH

DUŽINA  
RUPICE

SA OKOM
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Global BH 9982
ELEKTRONSKA OKASTA RUPIČARKA

BH 9982
Elektronska okasta rupičarka za izradu rupice sa ili bez suženog kraja. Mašina je 
namjenjena za izradu rupica na svim odjevnim predmetima i posjeduje mogućnost 
izrade okruglih rupica promjera 2 ili 5 mm (potreban poseban nož). U memoriju mašine 
je pohranjeno 9 različitih programa. 

B
H

 9
98

2

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

TIP ŠAVA
401

BROJ IGALA
1

BROJ UBODA PO CIKLUSU 
podesiv

VISINA DIZANJA STOPICE 
12 mm

TRANSPORT
koračni motori sa preciznim 
pozicioniranjem po X i Y osi

TIP IGLE
558

VELIČINA RUPICE 
13 - 38 mm

VELIČINA OKRUGLE 
RUPICE
2, 3, 4 ili 5 mm
blokovi i noževi su u opciji

BH 9981
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Global BH/BT Serija
BH 783 
Ravna rupičarka sa automatskim podmazivanjem i rezanjem gornjeg i 
donjeg konca. Mašina je namjenjena za šivenje svih odjevnih predmeta.

BT 1850
Ringličarka sa 28 ili 42 uboda, poluautomatskim podmazivanjem i 
mehaničkim rezanjem konca. 

B
H

/B
T 
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
BH 783 - 3600 u/min 
BT 1850  - 2300 u/min

PODMAZIVANJE
BH 783 - automatsko 
BT 1850  - poluautomatsko

TIP IGLE 
BH 783 - 134 R 
BT 1850  - 135x17

VELIČINA RUPICE BH 783 
6,4 - 31,7 mm

VELIČINA RINGLE BT 1850 
1,5 - 3 mm

BT 1850-28

BH 783
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Global BT 2900 Serija
ELEKTRONSKA RINGLIČARKA

BT 2900
Automatska ringličarka sa direktnim upravljanjem X-Y osama, 47 standardnih 
tipova šavova, od kojih je uz set đerđefa koji dođe uz mašinu moguća izrada 
15. Izrada ostalih je moguća uz naručivanje dodatnih setova đerđefa.
Maksimalna dimenzija šava 20x40 mm. Uz mašinu se isporučuje set đerđefa 1.

BT 2900 H
Automatska ringličarka sa direktnim upravljanjem X-Y osama i 47 standardnih 
tipova šavova, od kojih je uz set đerđefa koji dođe uz mašinu moguća izrada 
24. Izrada ostalih je moguća uz naručivanje dodatnih setova đerđefa.
Maksimalna dimenzija šava 20x40 mm. Mašina je namjenjena za šivenje na 
težim materijalima. Uz mašinu se isporučuje set đerđefa 3.

B
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2700 u/min

TRANSPORT 
koračni motori (po X i Y osi)

GRAJFER 
standardni

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
17 mm

VISINA DIZANJA ĐERĐEFA
13 mm

TIP IGLE 
134R
135x17 (H tip)

BT 2900 H

Set đerđefa 1

Set đerđefa 3
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Global BT 2900
ELEKTRONSKA RINGLIČARKA

Standardni tipovi šavova Standardni tipovi šavova

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

42

48 7 10

28

21

35

36

36

56

18

28

52

63

24

31

90

28

28

ø12

48

113

137

9144

45

46

47

99

148

164

19

20 3,8 3

32,6

24

8

337

38

39

40

42

43

41 29 2.5 20

64

21

28

36

14

21

28

21

36

41

44

28

36

42

56

28

Red
broj Izgled šava Broj 

uboda
Širina
Dimenzije (mm)

Dužina Set
đerđefa

1 ili 2

1 ili 2

1 ili 2

3

1 ili 2

1 ili 2

1 ili 2

1 ili 2

3

3

4

4

4

4

4

4

1 ili 2

1 ili 2

3

3

3

10

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

2

2

2.5

3

2

2

2

2.5

3

3

2.5

2.5

2.5

2

2

2

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

10

20

20

7

7

6

6

16

10

16

24

10

16

10

16

24

24

6

6

6

8

8

8

10

10

25

25

25

35

4

4

4

4

0

0

0

0

10

12

10

12

8

8

3

6

6

1 ili 22

5

9

9

9

9

ø8

Integrisan AC Servo Motor za tih i precizan rad mašine.
Transport materijala po X i Y osi se postiže step motorima.

Red
broj Izgled šava Broj 

uboda
Širina
Dimenzije (mm)

Dužina Set
đerđefa
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Global BT 5040
ELEKTRONSKA MAŠINA ZA IZRADU
UKRASNIH ŠAVOVA ZA UČVRŠĆIVANJE

Automatska mašina za izradu šavova za učvršćivanje ili prišivanje etiketa sa 
direktnim upravljanjem AC servo motorom. Učitavanje novih tipova šavova je 
moguće korištenjem USB interfejsa. Pored toga, nove tipove šavova je 
moguće napraviti korištenjem upravljačkog panela osjetljivog na dodir.

B
T 

50
40

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2400 u/min

TRANSPORT 
koračni motori (po X i Y osi)

GRAJFER 
standardni

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

VISINA DIZANJA ĐERĐEFA
20 mm (pneumatski)

TIP IGLE
DP x 17

RADNA POVRŠINA 
50 x 40 mm

NAPAJANJE 
240 V - 1 faza 50 - 60 Hz 
AC servo motor
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Global BT 13060 H-TB
ELEKTRONSKA MAŠINA ZA IZRADU 
UKRASNIH ŠAVOVA

Automatska mašina za izradu šavova za učvršćivanje sa velikim grajferom. 
Mašina je namjenjena za izrazito teške materijale. Učitavanje novih ukrasnih 
šavova je moguće korištenjem USB-a. Radna površina 130 x 60 mm.

Global BT 11020 RP-TB 
ELEKTRONSKA MAŠINA ZA 
PROŠIVANJE KONOPCA

Automatska  mašina  za  učvršćivanje i  prišivanje konopaca  za  vezanje, 
penjanje, pletenje mreža i sl. Maksimalna debljina konopca 12 mm. 

TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
BT 13060 H-TB: 800 u/min 
BT 11020 RP-TB: 200-400 u/min 
(ovisno o promjeru konopca)

TRANSPORT
koračni motori (po X i Y osi)

VISINA DIZANJA STOPICE 
BT 13060 H-TB: 18 mm 
BT 11020 RP-TB: n.a.

VISINA DIZANJA ĐERĐEFA 
BT 13060 H-TB: 20 mm 
BT 11020 RP-TB: n.a.

TIP IGLE
DYx3

RADNA POVRŠINA
BT 13060 H-TB: 130x60 mm 
BT 11020 RP-TB: 110x20 mm

MAKSIMALNI 
PROMJER KONOPCA 
12 mm

BT 13060 H-TB

BT 11020 RP-TB
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Global mašine za krojačke salone
OV 114
Overlovka sa 4 konca i diferencijalnim transportom.

BM 9210
Mašina za izradu slijepog šava sa mehanizmom za preskok.

M
A
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
OV 114   1300 u/min 
BM 9210 1200 u/min

TIP ŠAVA
OV 114   514
 BM 9210  103           

BROJ IGALA
OV 114  2 igle
BM 9210  1 igla

DUŽINA ŠAVA 
OV 114  1-5 mm 
BM 9210  3-6 mm

MEHANIZAM ZA PRESKOK
BM 9210  1:1 - 2:1

TIP IGLE
OV 114  HA x 1 
BM 9210  LW x 6T

ŠIRINA ŠAVA 
OV 114  6 mm

BM 9210

OV 114
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Global BM 345 Serija
MAŠINA ZA IZRADU SLIJEPOG ŠAVA

BM 345 
Mašina za izradu slijepog šava namjenjena za obradu zavjesa i druge operacije.

BM 345 HS
Mašina za izradu slijepog šava namjenjena za obradu zavjesa i druge operacije 
predviđena za ugradnju AC servo motora
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2200 u/min

DUŽINA ŠAVA 
min 5 mm
max 8 mm

TIP IGLE 
251 EU
Nm 60 – Nm 110

MEHANIZAM ZA PRESKOK
1:1 / 2:1

PROIZVODI

NJEMAČKA

BM 345.indd   1BM 345.indd   1 14-05-2013   10:46:3814-05-2013   10:46:38
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Global BM 360
MAŠINA ZA IZRADU SLIJEPOG ŠAVA

Mašina za izradu slijepog šava sa mehanizmom za preskok 1:2 – 1:1. 

B
M

 3
60

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

TIP ŠAVA
103

BROJ IGALA
1

DUŽINA ŠAVA 
3 - 8 mm

MEHANIZAM ZA PRESKOK
1:1 - 2:1

TIP IGLE
2140 TP
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Global BM 361-31
MAŠINA ZA IZRADU SLIJEPOG ŠAVA
NA LAKŠIM MATERIJALIMA
Mašina za izradu slijepog šava sa suženom ubodnom pločom za lakšu 
obradu lahkih materijala poput silka, postave i sl. 

B
M

 3
61

-3
1

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3000 u/min

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
9 mm

MEHANIZAM ZA PRESKOK
1:1 - 2:1

TIP IGLE
251 EU
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Global BM 9000 Serija
MAŠINE ZA IZRADU SLIJEPOG ŠAVA

BM 9260-1 / BM 9260-2 
Mašina za izradu slijepog šava sa jednim/dva konca i pristrojem za 
paspuliranje i rezanje gajki (10 mm).

BM 9280
Mašina za izradu slijepog šava namjenjena za obradu pojasa. 

BM 9352
Mašina za izradu slijepog šava sa dvije neovisne poluge koje omogućavaju 
lahak prelazak preko šavova na lakšim i srednjim materijalima.

B
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

DUŽINA ŠAVA 
min. 3 mm 
max. 8 mm

TIP IGLE 
2140 TP / LW x 6T

MEHANIZAM ZA PRESKOK
1:1 - 2:1

BM 9260-1
1 konac

BM 9260-2
2 konca

BM 9260-1
BM 9280

BM 9352
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Global BM 9000 Serija
MAŠINE ZA IZRADU SLIJEPOG ŠAVA

Global® BM 9280 Mašina za izradu slijepog šava

Mašina je namjenjena za obradu pojasa (slijepi šav ide preko šava na pojasu). 
Zahvaljujući oprugama na stopici, prelazak preko različite debljine materijala 
prilikom šivenja ili preko postojećeg šava ne predstavlja problem.

Global® BM 9260-1 Mašina za gajke
Ivice materijala se prvobitno obrađuju noževima sa 
obje strane, potom prolaze kroz paspul aparat gdje se 
vrši povijanje materijala, a zatim i šivenje materijala. 
Nakon ovog procesa dobiva se 10 mm široka gajka za 
hlače. Mašina je također dostupna u izvedbi sa 2 konca.

Global® BM 9352 Mašina za teže materijale
Mašina je namjenjena za izradu slijepog šava na težim materijalima 
sa dvije neovisne i podesive poluge sa oprugama koje omogućavaju 
lahak prelazak preko šavova. Ove poluge, pri prelasku šava ili sloja 
materijala, zahvaljujući oprugama osiguravaju prolazak igle isključivo 
kroz gornji sloj materijala.

SPECIFIKACIJE

VISINA DIZ.
STOPICE 

BRZINA 
ŠIVENJA

SISTEM ZA 
GAJKEPORUBLJIVANJE

BROJ 
IGALA

DUŽINA ŠAVA
(mm) TIP IGLE

Materijal
L SMODEL

BROJ 
KONACA

BM 9260-1

BM 9260-2

BM 9280

BM 9352

1

1

1

1

8

8

8

8

1

2

1

1

2140 TP

2140 TP

2140 TP

2140 TP

12

12

12

12

•

•

–

–

–

–

•

•

2000

2000

2000

2200

–

–

–

–

•

•

•

•

bez preskoka
1:1

šav sa jednim koncem
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

KORAK UNUTRAŠNJE 
STOPICE
1-7 mm

TIP IGLE
DPx17

Global UP 550 AUT
JEDNOIGLENA MAŠINA ZA NABIRANJE

Programabilna jednoiglena ravna mašina sa trostrukim transportom za 
nabiranje kože i sličnih materijala. Ova mašina našiva traku za ojačanje i 
nabire materijal u jednoj operaciji sa specijalnim diferencijalnim transportom. 
Nabiranje je moguće u koracima od 5%. Ova mašina je posebno dizajnirana 
za tapaciranje namještaja i presvlaka ta automobile.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

KORAK UNUTRAŠNJE 
STOPICE
1-7 mm

TIP IGLE
DPx17

Global UP 1515 VF-AUT
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM

Jednoiglena ravna mašina sa trostrukim transportom, pneumatskim rezanjem 
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice i podesivim korakom unutrašnje stopice 
sa automatskim ograničavanjem brzine šivenja. Ova mašina je posebno 
dizajnirana za tapaciranje namještaja i presvlaka za automobile. Mašina je 
opremljena i dodatnim nožem sa strane za rezanje materijala. Standardna linija 
rezanja 1,5 mm, koja je standardna za šivenje presvlaka. Opcionalno je 
dostupna transformacija za liniju rezanja od 5 mm za industriju namještaja.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2300 u/min

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

KORAK UNUTRAŠNJE 
STOPICE
1-7 mm

TIP IGLE
DPx17

Global UP 1516 P-ZIP
DVOIGLENA MAŠINA ZA NAŠIVANJE PATENT ZATVARAČA

Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, velikim vertikalnim grajferima. 
Mašina je opremljena pristrojem za našivanje patent zatvarača i pulerom za 
savršeno vođenje patent zatvarača prilikom šivenja. Razmak igala 9,5 mm.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
250 u/min

GRAJFER
veliki

BROJ TIPOVA ŠAVA
33

TIP IGLE
DPx17

Global UP 1646 OS
MAŠINA ZA IZRADU UKRASNIH ŠAVOVA 
SA STUBNOM OSNOVOM
Programabilna dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, velikim grajferom i 
dizanjem stopice, namjenjena za izradu ukrasnih šavova na obući, namještaju, 
torbama i sl. Mašina se isporučuje sa 16 ukrasnih šavova sa jednom iglom i 
17 ukrasnih šavova sa dvije igle, kao i sa pneumatskom vodilicom materijala i 
razmakom igala od 8 mm.

16 ukrasnih šavova za 1 iglu i 17 ukrasnih šavova za 2 igle

Jednoigleni šavovi Dvoigleni šavovi
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

DUŽINA ŠAVA 
12 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

KORAK UNUTRAŠNJE 
STOPICE
1-7 mm

TIP IGLE
DDx1

RAZMAK IGALA 
8-10-12 mm
opcionalno dostupan

Global LP 1646-XLH 
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM
I STUBNOM OSNOVOM

Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, opremeljena izrazito velikim rotirajućim 
grajferom sa promjerom špule 37 mm. Ova mašina je pogodna za šivenje teškim 
koncima teških materijala u industriji namještaja. Mašina se isporučuje sa 
pneumatskom vodilicom i kompenizirajućom unutrašnjom stopicom. Standardni 
razmak igala 14 mm.

77



Dürkopp Adler 838 M Serija
MAŠINA ZA OBUĆU SA STUBNOM OSNOVOM
838-170522
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, 
velikim vertikalnim grajferom iz dva dijela, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. 

838-270522
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, 
velikim vertikalnim grajferom iz dva dijela, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem, dizanjem stopice i integrisanom kontrolom dužine drugog 
šava. 
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

TRANSPORT
gornji i donji
rolfus

TIP IGLE
134 LR

ROLFUS 
standardni 35 mm ø

838-170522
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 Dürkopp Adler 838 M Serija
Serija je namjenjena za šivenje debelim koncem na svim vrstama kože, tekstila ili sportske obuće. 

Kombinacija transporta osigurava konstantnu dužinu i izgled šava.
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• Velika preciznost uboda

• Jednostavno namotavanje konca

• Ručna promjena zategnutosti konca¸

• Tih rad

• Moćan aktivan transport sa iglenim
transportom i gornjim i donjim 
rolfusom

• Jednostavno smanjenje dužine šava

• Elektropneumatsko dizanje stopice i 
učvršćivanje sa jednostavnom 
regulacijom pritiska na materijal

• Veliki vertikalni grajfer

• Opcionalno upravljanje razlikom u 
gornjem i donjem  transportu od 
-10% do +10%

• Jednostavna zamjena grajfera

• Jednostavna zamjena igle (bez alata)

• Novi sistem podmazivanja

• Precizno podešavanje stopice

• Motor ugrađen u glavu mašine

•

•

Magneti ugrađeni u glavu mašine

•

Ergonomska integrisana tastatura

Jednostavna pristup prilikom popravki

Specifikacije mašine

301

Brzina šivenjaMaterijal

Brzina šivenjaMaterijal

838-170522

838-270522

838-E3/1,6

838-E4/2,0

838/E5/2,4

838/E6/3,2

838-E1

838-E2

M

H

120 - 160

180 - 230

134 LR

134 LR

2,0 mm

2,8 mm

8

8

2000

1600

1,5 mm

1,5 mm

35

35

•

–

H

H

H

H

•

120 - 180

120 - 180

120 - 180

120 - 180

•

•

•

•

•

•

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

•

•

35

35

35

35

•

•

1,6 mm

2,0 mm

2,4 mm

3,2 mm

max 12 mm

max 12 mm

max 8 mm

max 8 mm

max 8 mm

max 8 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

•

•

2000

2000

2000

2000

L = Lahki materijal 
M = Srednji materijal
H = Teški materijal
• = Standardno  (uz mašinu)
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Dürkopp Adler 888 M Serija
MAŠINA ZA OBUĆU SA STUBNOM OSNOVOM
888-160020
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom i 
iglenim transportom. 

888-160122
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. 

888-260020
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom i iglenim 
transportom. Razmak igala 2 mm. 

888-260122
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. 
Razmak igala 2 mm..  
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
3000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
jednoiglena 7 mm 
dvoiglena 5 mm

TRANSPORT
igleni transport i
gornji i donji rolfus

TIP IGLE
134 LR

ROLFUS 
standardni 35 mm ø

888-260122

888-  260122
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 Dürkopp Adler 888 M Serija
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301

Brzina šivenjaMaterijal

Brzina šivenjaMaterijal

888-160020

888-160122

888-160152

888-260020

888-260122

888-E8/1,2

888-E9/1,6

888-E10/2,0

888-E11/1,6

888-E12/2,0

888-E13/2,4

888-E14/2,0

888-E15/2,4

888-E16/3,2

L = lahki materijal M = srednji materijal H = teški materijal • = Standardno (uz mašinu)

888-E1

888-E2

888-E3

888-E23

888-E24

888-E25

L

M

H

L

M

H

70 - 80

90 -110

120 - 160

70 - 80

90 -110

120 - 160

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR 

134 LR

1,4 mm

1,8 mm

2,4 mm

1,4 mm

1,8 mm

2,4 mm

4

5

7

4

5

7

3000

2500

2000

3000

2500

2000

0,6 mm

0,6 mm

1,2 mm

0,6 mm

0,6 mm

1,2 mm

35

35

35

35

35

35

•

•

•

–

–

L

L

L

M

M

M

H

H

H

–

–

–

•

•

70 - 80

70 - 80

70 - 80

90 - 110

90 - 110

90 - 110

120 - 160

120 - 160

120 - 160

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

1,2 mm

1,2 mm

1,2 mm

–

•

•

–

•

–

•

•

–

•

35

35

35

35

35

35

35

35

35

•

•

–

•

•

1,2 mm

1,6 mm

2,0 mm

1,6 mm

2,0 mm

2,4 mm

2,0 mm

2,4 mm

3,2 mm

•

•

•

–

–

–

max 12 mm

max 12 mm

max 12 mm

max 12 mm

max 12 mm

max 4 mm

max 4 mm

max 4 mm

max 4 mm

max 4 mm

max 5 mm

max 4 mm

max 5 mm

max 5 mm

–

–

•

–

–

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

2,3 mm

2,3 mm

2,3 mm

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

3000

3000

3000

2500

2500

2500

2000

2000

2000

• Velika preciznost uboda

• Jednostavno namotavanje konca

• Ručna promjena zategnutosti konca¸

• Tih rad

• Moćan aktivan transport sa iglenim
transportom i gornjim i donjim 
rolfusom

• Jednostavno smanjenje dužine šava

• Elektropneumatsko dizanje stopice i 
učvršćivanje sa jednostavnom 
regulacijom pritiska na materijal

• Veliki vertikalni grajfer

• Opcionalno upravljanje razlikom u 
gornjem i donjem  transportu od 
-10% do +10%

• Jednostavna zamjena grajfera

• Jednostavna zamjena igle (bez alata)

• Novi sistem podmazivanja

• Precizno podešavanje stopice

• Motor ugrađen u glavu mašine

•

•

Magneti ugrađeni u glavu mašine

•

Ergonomska integrisana tastatura

Jednostavna pristup prilikom popravki

Specifikacije mašine

Jednostavno održavanje
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Dürkopp Adler 888 M Special Serija
MAŠINA ZA OBUĆU SA STUBNOM OSNOVOM
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
igleni transport i
donji i gornji rolfus

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

TIP IGLE
134 LR

888-460522

888-167122

888- 356020

888-167122
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom (desnica), gornjim i donjim 
rolfusom, iglenim transportom, kosim nožem, velikim grajferom, 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

888-356020
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom (ljevica), gornjim i donjim rolfusom, 
iglenim transportom, nožem za rezanje postave i velikim vertikalnim 
grajferom.

888-356122
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom (ljevica), gornjim i donjim rolfusom, 
iglenim transportom, nožem za rezanje postave, velikim vertikalnim 
grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. 
Mašina ima funkciju umanjenog šava.

888-356152
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom (ljevica), gornjim i donjim rolfusom, 
iglenim transportom, nožem za rezanje postave, standardnim vertikalnim 
grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. 
Mašina ima funkciju umanjenog šava.

888-460522
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim  ̀
transportom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem, dizanjem stopice i 
elektro-pneumatskim isključivanjem igala. Razmak igala 2 mm

82



 Dürkopp Adler 888 M Special Serija
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Oblique knife

Motor driven
Under fabric trimmer

Motor driven

Brzina šivenjaMaterijal

301

Brzina šivenjaMaterijal

Oblique knife

Motor driven
Under fabric trimmer

Motor driven

888-356020

888-356122

888-167122

888-E49/1,6

888-E44/2,0

888-E45/2,0

888-E46/2,4

888-E47/2,4

888-E48/3,2

L = lahki materijal M = srednji materijal H = teški materijal • = Standardno (uz mašinu)

888-460522

888-E4

888-E5

888-E6

888-E7

888-E58

888-E59

888-E60

L

M

H

H

L

M

H

70 - 80

90 -110

120 - 160

120 - 160

70 - 80

90 -120

120 - 180

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

3000

2500

2000

2000

2500

2000

2000

0,8 mm

1,0 mm

1,2 mm

1,5 mm

0,8 mm

1,2 mm

1,5 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

25

25

25

25

35

35

35

•

•

•

L

M

H

L

M

H

•

•

•

•

70 - 80

70 - 80

90 - 120

90 - 120

120 - 140

120 - 160

•

•

•

•

•

•

•

•

134-35 LR

134-35 LR

134-35 LR

134-35 LR

134-35 LR

134-35 LR

•

–

•

•

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

1,2 mm

•

35

35

35

35

35

35

•

•

–

–

–

•

1,6 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,4 mm

2,4 mm

3,2 mm

•

1,2 mm

1,6 mm

1,8 mm

2,0 mm

1,2 mm

1,5 mm

2,0 mm

•

•

•

max 4 mm

max 4 mm

max 5 mm

max 5 mm

max 5 mm

max 5 mm

•

max 12 mm

max 12 mm

max 12 mm

1,2 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,3 mm

max 12 mm

4 mm

5 mm

5 mm

5 mm

4 mm

5 mm

5 mm

–

•

•

3000

3000

2500

2500

2000

2000

•

 M 888 Serija sa nožem za materijal

• Velika preciznost uboda

• Oprema za različite linije rezanja

• Jednostavno namotavanje konca

• Ručna promjena zategnutosti konca

• Tih rad 

• Moćan aktivan transport sa 
iglenim transportom i gornjim 
i donjim rolfusom osigurava
lahak prelazak preko 
različitih debljina materijala

• Povećana produktivnost usljed 
povećanog kapaciteta grajfera

• Jednostavno podešavanje i 
zamjena igle

• Upravljanje razlikom u 
gornjem i donjem transportu 
od -10% do +10%

• Jednostavna zamjena grajfera

• Jednostavna zamjena igle 

• Novi sistem podmazivanja

 M 888      sa elektropneumatskim 
sistemom isključivanja igala

• Funkcije standardnih M888 modela

• Neovisno isključivanje igala

• Integrisan drugi šav sa jednostavnom 
promjenom zategnutnosti konca

• Elektropneumatsko učvršćivanje i 
dizanje stopice

Specifikacije mašine

Jednostavno održavanje i fleksibilna upotreba.
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JEDNOIGLENA ILI DVOIGLENA STUBOVKA ZA OPERACIJE 
ŠIVENJA U OBUĆARSKOJ INDUSTRIJI

LP 2971 LH-AUT
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem 
i dizanjem stopice. 

LP 2974 LH-AUT
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom (poseban zahtjev), velikim grajferom, automatskim rezanjem 
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Razmak igala 2 mm.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3000 u/min

PODMAZIVANJE 
atutomatsko

TRANSPORT
igleni transport i 
gornji i donji rolfus 
(bez iglenog transporta 
na LP 2974)

DUŽINA ŠAVA
jednoiglena 7 mm 
dvoiglena 5 mm

TIP IGLE 
134 LR 
134 KKLR ili 134-35 LR

Global LP 2970 LH AUT Serija

LP 2974 LH-AUT
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Global LP 2970 Series
JEDNOIGLENA ILI DVOIGLENA STUBOVKA
Jednostavno održavanje

Fleksibilna upotreba u obućarskoj industriji

System

mm

mm

mm

mm

Material Stitches / min.

301

System

mm

mm

Material Stitches / min.

System

mm

mm

Material Stitches / min.

LP 2971

E1

E2

E3

E17

E19

E34

E35

LP2971

LP2974

LP 2974

-

E55/1,6-2,0

E56/2,0-2,4

E57/2,0-2,4

LP 2974

-

E8/1,2

E9/1,6

E10/2,0

E11/1,6

E12/2,0

E13/2,4

E14/2,4

E15/2,4

E16/3,2

E18/1,6

E20/2,0

E21/2,4

E30/1,6

E50/3,6

E54/2,0

L

M

H

M

M

L

M

•

M

M

H

L

L

L

M

M

M

H

H

H

M

M

M

M

H

M

70  - 80

90  - 110

120 - 160

90  - 110 

90  - 110

70  - 80

90  - 110

•

90 - 110

90 - 110

120 - 140

70 - 80

70 - 80

70 - 80

90 - 110

90 - 110

90 - 110

120 - 160

120 - 160

120 - 160

90 - 110

90 - 110

90 - 110

90 - 110

120 - 160

90 - 110

Standard

80

90

120

90

90

80

90

•

•

Standard

90

90

120

Standard

80

80

80

90

90

90

120

120

120

90

90

90

90

120

90

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

•

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 LR

134 LR

134 LR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 KKLR

134 LR

134 KKLR

(mm)

1,4

1,8

2,4

1,8

1,8

1,4

1,8

•

(mm)

Standard

1,6 – 2,0

2,0 – 2,4

2,0 – 2,4

(mm)

Standard

1,2

1,6

2,0

1,6

2,0

2,4

2,0

2,4

3,2

1,6

2,0

2,4

1,6

3,6

2,0

(mm)

max.

4

5

7

5

5

4

5

•

•

(mm)

2,0

2,0

2,3

(mm)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,3

2,3

2,3

1,5

2,0

2,0

1,5

2,3

1,5

(mm
-1
)

max.

3000

2500

2000

2500

2500

3000

2500

(mm)

max.

12

12

(mm)

max.

5

5

7

(mm
-1
)

max.

4

4

4

4

4

5

4

5

5

4

5

5

4

5

4

(mm)

0,6

0,6

1,2

1,2

0,6

–

–

•

•

(mm
-1
)

max.

2500

2500

2500

(mm
-1
)

max.

3000

3000

3000

2500

2500

2500

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2500

2000

2500

(mm)

35

35

35

25

25

35

35

•

•

•

•

(mm)

0,6

0,6

0,6

(mm)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

(mm)

35

35

35

(mm)

35

35

35

35

35

35

35

35

35

25

35

35

35

35

25

L = lahki materijal M = srednji materijal H = teški materijal
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Global LP 8870 Serija
JEDNOIGLENA ILI DVOIGLENA STUBOVKA SA POGONSKIM
MOTOROM UGRAĐENIM U GLAVU MAŠINE

LP 8871 
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, standardnim grajferom, pogonskim motorom ugrađenim u glavu 
mašine. Mašina nema ručno učvršćivanje. 

LP 8871 R
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, standardnim grajferom, pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine. 
Mašina ima ručno učvršćivanje.

LP 8871 AUT
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, standardnim grajferom, pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine, 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina nema ručno 
učvršćivanje. 

LP 8871 R-AUT
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, standardnim grajferom, pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine, 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina ima ručno 
učvršćivanje. 

LP
 8

87
0 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
igleni transport i 
gornji i donji rolfus

DUŽINA ŠAVA 
7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 7 mm 
koljenom 14 mm 
automatski 14 mm

TIP IGLE
134 LR

LP 8871-R AUT

LP 8874 AUT
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim 
transportom, standardnim grajferom, pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine, 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina nema ručno 
učvršćivanje.
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Global LPZ 9910 Serija
JEDNOIGLENA CIK-CAK MAŠINA SA STUBNOM OSNOVOM

LP
Z 

99
10

 S
ER

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1200 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 7 mm 
koljenom 10 mm

TIP IGLE 
134 R  
135x17 (H tip)

ŠIRINA CIK-CAK ŠAVA 
8 mm

LPZ 9912

(sl 1)   LPZ 9912 + LPZ 9912 H

(sl 2)   LPZ 9913 + LPZ 9913 H

(sl 3)   LPZ 9914 + LPZ 9914 H

LPZ 9912
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim tranportom, automatskim 
podmazivanjem i horizontalnim grajferom za izradu cik-cak šava u 2 tačke.

LPZ 9913
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim tranportom, automatskim 
podmazivanjem i horizontalnim grajferom za izradu cik-cak šava u 3 tačke. 
Mašina se proizvodi isključivo po narudžbi.

LPZ 9914
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim tranportom, automatskim 
podmazivanjem i horizontalnim grajferom za izradu cik-cak šava u 4 tačke. 
Mašina se proizvodi isključivo po narudžbi.

LPZ 9912 H
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim tranportom, automatskim 
podmazivanjem i horizontalnim grajferom za izradu cik-cak šava u 2 tačke na 
težim materijalima. Mašina se proizvodi isključivo po narudžbi.

LPZ 9913 H
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim tranportom, automatskim 
podmazivanjem i horizontalnim grajferom za izradu cik-cak šava u 3 tačke na 
težim materijalima. Mašina se proizvodi isključivo po narudžbi.

LPZ 9914 H
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim tranportom, automatskim 
podmazivanjem i horizontalnim grajferom za izradu cik-cak šava u 4 tačke na 
težim materijalima. Mašina se proizvodi isključivo po narudžbi.
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Global LP 9930 Serija
MAŠINA SA STUBNOM OSNOVOM

LP 9933 R
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim transportom, rolfusom i 
poluautomatskim podmazivanjem. 

LP 9934 R
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim i iglenim transportom, 
rolfusom i poluautomatskim podmazivanjem. 

LP
 9

93
0 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
donji

DUŽINA ŠAVA 
4 mm

TIP IGLE
134 LR

RAZMAK IGALA 
9934 R standardno 2,4 mm

LP 9933 R
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Global LP 9940 Serija
MAŠINA SA STUBNOM OSNOVOM

LP 9941 R 
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim i iglenim transportom, 
rolfusom i automatskim podmazivanjem. 

LP 9942 R 
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, donjim i iglenim transportom, 
rolfusom i automatskim podmazivanjem. 

LP
 9

94
0 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
2400 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
donji i igleni

DUŽINA ŠAVA 
4 mm

TIP IGLE
134 LR

RAZMAK IGALA 
9942 R standardno 2,4 mm

LP 9941 R
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Global LP 9971 Serija
MAŠINA ZA OBUĆU

LP
 9

97
1 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
igleni transport 
i donji i gornji rolfus
(LP9974 nema 
igleni transport)

DUŽINA ŠAVA 
LP 9971: 1,3 - 7 mm 
LP 9974: 1,3 - 4,8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 7 mm
koljenom 14 mm

TIP IGLE
134 LR

LP 9971 AUT

LP 9971
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom i 
iglenim transportom.

LP 9971 R
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom i 
iglenim transportom. Gornji rolfus je posebno pogonjen.

LP 9971 LH-R 
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, 
iglenim transportom i velikim grajferom. Gornji rolfus je posebno pogonjen.

LP 9971 AUT
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, 
iglenim transportom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i 
dizanjem stopice.

LP 9974
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom i 
iglenim transportom.

LP 9973 R
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom. 
Gornji rolfus je posebno pogonjen.
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Global LP 1768 Serija
MAŠINA SA STUBNOM OSNOVOM 
I TROSTRUKIM TRANSPORTOM

LP 1768 AUT 
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, trostrukim transportom, automatskim 
rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina je namjenjena za 
šivenje težih materijala, prvenstveno autopresvlaka i namještaja. 

LP 1768-2 AUT
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, trostrukim transportom, automatskim 
rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina je namjenjena za šivenje 
težih materijala, prvenstveno autopresvlaka i namještaja. Razmak igala 8 mm.

LP 1768-2 SNB AUT 
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, trostrukim transportom, automatskim 
rezanjem konca, učvršćivanjem, dizanjem stopice i elektro-pneumatskim 
isključivanjem igala. Mašina je namjenjena za šivenje težih materijala, 
prvenstveno autopresvlaka i namještaja. Razmak igala 8 mm.

LP
 1

76
8 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2400 u/min

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

HOD UNUTRAŠNJE 
STOPICE 
1 - 7 mm

REZANJE KONCA 
električno

UČVRŠĆIVANJE I 
DIZANJE STOPICE 
pneumatsko

TIP IGLE
134-35

OPCIONALNI 
RAZMACI IGALA
6,0 - 6,4 - 10 - 12 mm

LP 1768-2 SNB AUT

LP 1768-2 AUT
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Global LP 9200 Serija
MAŠINA SA STUBNOM OSNOVOM
TROSTRUKIM TRANSPORTOM

LP 9225 LH-L
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, trostrukim transportom, velikim 
grajferom sa lijeve strane igle i poluautomatskim podmazivanjem.

LP 9225 LH-R
Jednoiglena mašina sa stubnom osnovom, trostrukim transportom, velikim
grajferom sa desne strane igle i poluautomatskim podmazivanjem.

LP 9226 LH
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, trostrukim transportom, velikim
grajferima i poluautomatskim podmazivanjem. Razmak igala 8 mm.

LP 9226 LH-SNB
Dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, trostrukim transportom, velikim
grajferima, poluautomatskim podmazivanjem i isključivanjem igala. 
Razmak igala 8 mm.

LP
 9

20
0 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE
rukom 8 mm 
koljenom 16 mm

TIP IGLE
135x17

OPCIONALNI 
RAZMACI IGALA 
4,8 - 6,4 - 9,5 - 12,7 mm

LP 9226 LH-SNB

LP 9226 LH-SNB
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Global LP 9910 Serija
MAŠINA SA IZRAZITO VELIKOM STUBNOM 
OSNOVOM I TROSTRUKIM TRANSPORTOM

LP 9915 L
Jednoiglena mašina sa izrazito velikom stubnom osnovom (45 cm) trostrukim 
transportom i standardnim grajferom. Mašina ima grajfer sa lijeve strane igle i 
namjenjena je za šivenje duboke obuće i torbi.

LP 9915 R
Jednoiglena mašina sa izrazito velikom stubnom osnovom (45 cm) trostrukim 
transportom i standardnim grajferom. Mašina ima grajfer sa desne strane igle i 
namjenjena je za šivenje duboke obuće i torbi.  

LP 9916
Dvoiglena mašina sa izrazito velikom stubnom osnovom (45 cm) trostrukim 
transportom i standardnim grajferom. Mašina je namjenjena za šivenje duboke 
obuće i torbi. Razmak igala 4 ili 8 mm.

LP
 9

91
0 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1600 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA
6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 8 mm 
pedalom 5 mm

TIP IGLE
135 x 17

LP 9915 R

LP 9916

93



Dürkopp Adler 887 M Serija
RAVNA MAŠINA ZA OBUĆU
887-160020
Mašina za izradu slijepog šava sa suženom ubodnom pločom za lakšu obradu 
lahkih materijala poput silka, postave i sl. 

887-160122
Jednoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, velikim 
grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. 

887-160040
Jednoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom i izrazito 
velikim grajferom.

887-160142
Jednoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, izrazito 
velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvrščivanjem i dizanjem 
stopice. 

887-260020
Dvoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom i velikim 
grajferom. Maksimalna dužina šava 5 mm. Razmak igala 2 mm.

887-260122
Dvoiglena mašina sa gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, 
velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem 
stopice. Maksimalna dužina šava 5 mm. Razmak igala 2 mm.

88
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA
jednoiglena - 7 mm 
dvoiglena - 5 mm

TRANSPORT
igleni transport
gornji i donji rolfus

VISINA DIZANJA STOPICE 
12 mm

TIP IGLE
134 LR

ROLFUS 
standardni 35 mm ø

887-160020
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 Dürkopp Adler 887 M Serija

Ove mašine osiguravaju lagano šivenje uz konstantan kvalitet šava. 
887 serija su pogodne za izradu šavova na obući i kožnim predmetima.

88
7 

M
 S

ER
IJ

A

301

301

Brzina šivenjaMaterijal

Brzina šivenjaModel Materijal

887-260020

887-260122

887-160020

887-160122

887-160040

887-160142

E0887/1,2(1)

E0887/1,6(1)

E0887/2,0(1)

E0887/1,6(2)

E0887/2,0(2)

E0887/2,4(2)

E0887/2,0(3)

E0887/2,4(3)

887-E1

887-E1

887-E2

887-E2

887-E2

887-E2

887-E3

887-E3

887-E3

887-E3

L

L

L

M

M

M

H

H

887 160020

887 160122

887 160020

887 160040

887 160122

887 160142

887 160020

887 160040

887 160122

887 160142

70 - 80

70 - 80

70 - 80

90 - 120

90 - 120

90 - 120

120 - 140

120 - 140

L

L

M

M

M

M

H

H

H

H

70 - 80

70 - 80

90 - 110

90 - 110

90 - 110

90 - 110

120 - 160

120 - 160

120 - 160

120 - 160

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

5 mm

4 mm

5 mm

1,4 mm

1,4 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

2,4 mm

2,4 mm

2,4 mm

2,4 mm

2500

2500

2500

2000

2000

2000

1600

1600

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

1,2 mm

1,2 mm

3000

3000

2500

2500

2500

2500

2000

2000

2000

2000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

•

–

•

–

•

–

•

–

•

max 12 mm

max 12 mm

–

–

•

•

1,2 mm

1,6 mm

2,0 mm

1,6 mm

2,0 mm

2,4 mm

2,0 mm

2,4 mm

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

134 LR

•

•

max 12 mm

max 12 mm

max 12 mm

max 12 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

2,3 mm

2,3 mm

1,4 mm

1,4 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

2,4 mm

2,4 mm

2,4 mm

2,4 mm

–

•

•

•

•

•

• 6 podklasa

• Konstantan izgled šava 

• Jednostavno pokretanje 

• Jednostavno namotavanje konca

• Ručna promjena zategnutosti konca

• Tih rad

• Moćan aktivan transport sa iglenim 
transportom i gornjim i donjim rolfusom

• Rolfus sa poprečnim udubljenjima za
šivenje bez traga na materijalu 

• Izrazito veliki grajfer sa kapacitetom 
konca povećanim za 70%

• Rolfus presvučen gumom (opcionalno)

• Jednostavna zamjena grajfera

• Jednostavna zamjena igle (bez alata)

• Novi sistem podmazivanja

• Precizno podešavanje stopice

• Motor ugrađen u glavu mašine 

• Jednostavno smanjenje dužine šava

• Magneti ugrađeni u glavu mašine

• Ergonomska integrisana tastatura

• Jednostavan pristup prilikom popravki

Specifikacije mašine
L = Lahki materijal M = Srednji materijal H = Teški materijal • Standardno (uz mašinu)
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Global CF 988
MAŠINA ZA SAVIJANJE IVICA NA OBUĆI

Elektronski upravljana mašina za savijanje i cementiranje ivica na obući i 
drugim proizvodima od kože. Mašina istovremeno savija i lijepi ivicu kože i 
drugi materijal sličnog sastava koji se koristi za impregnaciju ivice. Brzina 
nanošenja ljepila i savijanja je podesiva.

C
F 

98
8

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

ŠIRINA SAVIJANJA 
2,5 - 6 mm
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L 
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno
grajfer - automatski

DUŽINA NABRANOG ŠAVA 
2 mm 

DUŽINA ŠAVA
8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
5 mm

TIP IGLE
DP x 17

GLOBAL GL 3811
MAŠINA ZA NABIRANJE
Jednoiglena mašina za nabiranje opremljena velikim grajferom za šivenje 
gornjih dijelova obuće, diferencijalnim transportom i podesivim gornjim 
transportom, kao i ravnalicom, vodičem i nosačem trake za ojačanje 
nabranog dijela materijala.

GL3811.indd   1 25-04-14   13:07
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Global OS 7200
MAŠINA ZA IZRADU UKRASNIH ŠAVOVA

O
S 

72
00

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
250 u/min

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
10 mm

TIP IGLE
DD x 1

BROJ ŠAVOVA
12

Dvoiglena mašina sa cilindar osnovom za izradu ukrasnih šavova na gornjim 
dijelovima obuće i tašnama. Zamjenom 12 različitih ekscentara, moguća je 
izrada različitih tipova šava. 
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Global OS 7700 P
MAŠINA ZA IZRADU UKRASNIH ŠAVOVA

Programabilna ravna mašina za izradu ukrasnih šavova na 
farmerkama, suncobranima, šatorskim krilima, namještaju itd.

O
S 

77
00

 P

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
400 u/min

DUŽINA ŠAVA 
6,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
10 mm

TIP IGLE
DY x 23

BROJ ŠAVOVA
100
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O
S 

77
00

 P

Global OS 7700 P
MAŠINA ZA IZRADU UKRASNIH ŠAVOVA

• 2 igle
• Pneumatska izmjena mjesta igle
• Veliki grajfer
• 100 standardnih tipova šava
• Integrisan ekran osjetljiv na dodir
• Moderan i intuitivan softver
• Funkcija memorisanja šava
• EFKA motor

SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
VISINA DIZANJA 
STOPICE (mm)

DUŽINA ŠAVA
(mm)VELIKI GRAJFER TIP IGLE RAZMAK IGALABROJ IGALAMODEL

2 • 8 10 400 DY x 23 6 mmOS-7700 P
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Global LP 2974 OS
MAŠINA ZA IZRADU UKRASNIH ŠAVOVA
LP 2974 OS
Programabilna dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, velikim grajferima, 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Uz mašinu 
se isporučuje 16 tipova ukrasnih šavova za jednu ili dvije igle. Razmak igala 
3,2 mm.

LP 2974 OS-1
Programabilna dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, velikim grajferima, 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Uz mašinu se 
isporučuju  tipovi ukrasnih šavova po narudžbi. Razmak igala 3,2 mm.

LP
 2

97
4 

O
S

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
800 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
gornji i donji rolfus

DUŽINA ŠAVA 
4 mm

TIP IGLE
134-35 LR
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SK
 S

ER
IJ

A

TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE
SK 109

BRZINA
1600 o/min

MOTOR
reducirana brzina

TEŽINA
34 Kg

TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE
SK 111
BRZINA
1200 o/min

MOTOR
reducirana brzina

TEŽINA
42 Kg

ŠIRINA TANJENJA 
15 - 50 mm

 Global SK Serija
POSEBNE MAŠINE ZA KOŽU

SK-109
Mašina za obrezivanje kraja kože.

SK-111
Mašina za tanjenje kože.

SK 109

SK 111
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Global SM 7500
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA

Jednoiglena mašina za šivenje ivice đonova. Mašina je opremljena malim 
rogom za lakše rukovanje i šivenje, posebno dizajniranim za čizme i dječiju 
obuću.

SM
 7

50
0

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
600 u/min

DUŽINA ŠAVA 
3 - 10 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (elektronsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
2 - 6 mm

TIP IGALA
4035

IZGLED ŠAVA
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Global SM 7555 Serija
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA

SM 7555
Jednoiglena mašina za prišivanje đona. Mašina je opremljena pokretnim rogom
za lakše rukovanje i šivenje. Dnevna proizvodnja 1000 pari obuće. 

SM 7555 LA
Jednoiglena mašina za prišivanje đona. Mašina je opremljena pokretnim rogom
za lakše rukovanje i šivenje i dužom glavom mašine za lakše prišivanje na 
čizmama. Dnevna proizvodnja 1000 pari obuće. 

SM 7555 NA
Jednoiglena mašina za prišivanje đona. Mašina je opremljena malim pokretnim
rogom za lakše rukovanje i šivenje dječije obuće. Dnevna proizvodnja 1000 
pari obuće.  

SM
 7

55
5 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
900 u/min

DUŽINA ŠAVA 
3 - 13 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (elektronsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
7555  1,5 - 6 mm 
7555 LA  2,0 - 8 mm 
7555 NA  1,5 - 6 mm

DUŽINA ROGA 
7555  230 mm 
7555 LA   360 mm 
7555 NA   230 mm

VELIČINA GRAJFERA
7555  ø 50 mm 
7555 LA  ø 50 mm 
7555 NA  ø 42,5 mm

TIP IGLE
CPx5

SM 7555
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Global SM 7568 XH
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA

Jednoiglena mašina za prišivanje „teških“ đonova na radnoj obući. Mašina je 
opremljena pokretnim rogom za lakše rukovanje i šivenje. Dnevna proizvodnja 
1000 pari obuće. 

SM
 7

56
8 

XH

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
900 u/min

DUŽINA ŠAVA 
3 - 12 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (elektronsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
1,5 - 8 mm

TIP IGALA
CPx5
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Global SM 7570 CH
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA

SM 7570 CH
Jednoiglena mašina sa 2 konca opremljena pokretnim rogom za lakše 
rukovanje i šivenje, posebno dizajniranim za izradu šava opanki.

SM 7570 CH-NA
Jednoiglena mašina sa 2 konca opremljena pokretnim rogom za lakše 
rukovanje i šivenje, posebno dizajniranim za izradu šava opanki na dječijoj 
obući.

SM
 7

57
0 

C
H

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
450 u/min

DUŽINA ŠAVA 
3,6 - 10 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (elektronsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
1,5 - 6 mm

TIP IGLE
CP X 5

IZGLED ŠAVA
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Global SM 7747
MAŠINA ZA OBUĆU

Jednoiglena mašina sa zakrivljenom iglom za imitaciju obućarskog šava, 
namjenjena za šivenje mokasinki. 

SM
 7

74
7

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
450 u/min

DUŽINA ŠAVA 
6 - 10 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (pneumatsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
2 - 6 mm

BROJ IGALA
1

TIP IGLE 
DY x 100

IZGLED ŠAVA

Standardni Kit S

Standardni Kit C

Opcionalni Kit E

Standardni Kit B

Opcionalni Kit D

Opcionalni Kit F
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Global SM 7748
MAŠINA ZA OBUĆU

Jednoiglena mašina sa zakrivljenom iglom za prišivanje gornjeg dijela 
obuće direktno na donji, namjenjena za šivenje sandala i papuča. Uz 
mašinu se isporučuju dva kita za različit tip šava – prošivanje i bordo šav. 

SM
 7

74
8

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
450 u/min

DUŽINA ŠAVA 
6 - 10 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (pneumatsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
2 - 6 mm

TIP IGLE 
DY x 100

Kit A Kit B
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Global SM 7770 Serija
MAŠINA ZA OBUĆU

SM 7773 
Troiglena mašina sa niskom stubnom osnovom namjenjena za izradu ukrasnog 
lančanog šava na čizmama, sandalama i papučama, ali i torbama i sportskoj 
opremi. 

SM 7774
Četveroiglena mašina sa niskom stubnom osnovom namjenjena za izradu 
ukrasnog lančanog šava na čizmama, sandalama i papučama, ali i torbama i 
sportskoj opremi. 

SM
 7

77
0 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1600 u/min

TIP ŠAVA
lančani šav sa jednim koncem

DUŽINA ŠAVA 
3 - 6 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (pneumatsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
2 - 6 mm

BROJ IGALA 
3 ili 4

DOSTUPNI RAZMACI IGALA
SM 7773 = 6,4 ili 4,8 mm 
SM 7774 = 7,2 mm

SM 7773
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Global SM 7777
MAŠINA ZA OBUĆU

Dvoiglena laktovka posebno dizajnirana za šivenje otvorenih mokasinki. 
Moguća je izrada 12 različitih tipova šava zamjenom ekscentara. Transport 
materijala se vrši lijevim i desnim zupcima. Ovaj transport je podesiv, pa je na 
taj način moguće dobiti efekat nabiranja. Stepen nabiranja je moguće dodatno 
podesiti korištenjem sklopke za koljeno. 

SM
 7

77
7

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
400 u/min

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

DIZANJE STOPICE 
standardno (elektronsko)

DEBLJINA MATERIJALA 
4 mm

RAZMAK IGALA 
6 mm

BROJ TIPOVA ŠAVA
12

TIP IGLE
DDx1
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Global SM 7830 AL
MAŠINA ZA ŠIVENJE VANJSKOG 
DIJELA ĐONA

Mašina sa automatskim podmazivanjem namjenjena za šivenje po vanjskom 
dijelu đona. Mašina je opremljena spremnikom za nanošenje voska na konac za 
izradu vodonepropusnog šava. Dnevna proizvodnja 600-1000 pari, ovisno o 
brzini šivenja koja je podesiva. 

SM
 7

83
0 

A
L

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
600 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
20 mm

DEBLJINA MATERIJALA 
18 mm

TIP IGLE
6001 No. 43 
8001 No. 37

111



SM 9204-102
MAŠINA ZA UŠIVANJE KONOPCA
Dvoiglena ravna mašina sa velikim bure grajferom i rolfusima. Mašina je 
namjenjena za ušivanje konopca na kožnim odjevnim predmetima, obući i 
torbama.

SM
 9

20
4-

10
2

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
650 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

GRAJFER
bure grajfer

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 10 mm 
pedalom 15 mm

UČVRŠĆIVANJE I DIZANJE 
STOPICE
opcionalno (pneumatsko)

TIP IGLE
794

RAZMAK IGALA 
standardno: 5,5 mm
maksimalni: 8,0 mm

PROMJER KONOPCA
2 mm

SM 9204-102

112



Global SR 9929
MAŠINA ZA OBUĆU

Mašina za popravku obuće sa cilindar osnovom i univerzalnim transportom 
za šivenje u svim smjerovima. 

SR
 9

92
9

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
500 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

GRAJFER
standardni

DUŽINA ŠAVA 
7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
9 mm

TIP IGLE
DP x 17

PROSTOR DESNO OD IGLE 
440 mm
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141-23EV
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA

Mašina za prišivanje đonova sa materijalom debljine do 7 mm. Promjenom 
diferencijalnog transporta i prednjih kupa mašinu je moguće prilagoditi za 
šivenje različitih veličina obuće.

ST
R

O
B

EL
 1

41
-2

3E
V

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2300 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
6,5 mm

TIP IGLE
134

DEBLJINA MATERIJALA 
7,0 mm

116



ST
R

O
B

EL
 1

41
-2

3E
V

141-23EV
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA

BRZINA ŠIVENJA DUŽINA ŠAVA DEBLJINA 
MATERIJALA TIP IGLE RUČNO 

PODEŠAVANJE
PUNOĆE

SLOBODAN ŠAVPODESIVA VISINA IGLE

1 26

5 34

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

27 mm

27 mm

27 mm

20 mm

20 mm

16 mm

16 mm

16 mm

2300 3.0 - 6.5 mm <7.0 mm • 134 • •

60,5 mm

Specifikacije kupe za transport

Specifikacije prednje kupe

2,25 mm

2,25 mm

2,25 mm

1,5 mm

1,5 mm

žlijeb
žlijeb
žlijeb
žlijeb
žlijeb
žlijeb
žlijeb

kvrga 1,2 mm

3,0 mm

2,0 mm

1,5 mm

4,0 mm

1,5 mm

7,5 mm

3,0 mm

3,0 mm

1,8 mm

3,0 mm

1,8 mm

3,0 mm

1,8 mm

3,0 mm

guma

oslonac za materijal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROMJER NAGIB VISINA IVICE STANDARDNO OPCIONALNO

TIP ŠAVA 501

PROMJER NAGIB VISINA IVICE STANDARDNO OPCIONALNO
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VTD410EV
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA
Mašina za prišivanje đonova od kevlara sa materijalom debljine do 11 mm. 
Podešavanjem diferencijalnog transporta podešava se i punoća šava po 
potrebi što eliminira potrebu za operaciju nabiranja.

ST
R

O
B

EL
 V

TD
41

0E
V

TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1600 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

TIP IGLE
134

DEBLJINA MATERIJALA 
11,0 mm
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ST
R
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B

EL
 V

TD
41

0E
V

VTD410EV
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE ĐONOVA

TIP IGLEDIFERENCIJALNI 
TRANSPORT KUPA

DIFERENCIJALNO 
PODEŠAVANJE 

PUNOĆE

ODVOJENO 
PODEŠAVANJE 
ZATEGNUTOSTI 

KONACA

DUŽINA 
RUKE

mm

68,75 mm

68,75 mm

68,75 mm

68,75 mm

27,5 mm

27,5 mm

27,5 mm

27,5 mm

1600 3.0 - 8.0 mm <11.0 mm • • <48% 134 • 130 mm

Specifikacije kupe za transport

Specifikacije prednje kupe

2,2 mm

1,5 mm

2,2 mm

1,5 mm

2,2 mm

1,5 mm

2,2 mm

1,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

2,4 mm

2,4 mm

1,5 mm

1,5 mm

•

•

•

•

•

•

TIP ŠAVA 501

PROMJER NAGIB VISINA IVICE STANDARDNO OPCIONALNO

PROMJER NAGIB VISINA IVICE STANDARDNO OPCIONALNO

BRZINA 
ŠIVENJA

DUŽINA 
ŠAVA

PODESIVA 
VISINA IGLE

DEBLJINA
MATERIJALA
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Global WF 35
MAŠINA SA CILINDAR OSNOVOM
I TROSTRUKIM TRANSPORTOM

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
standardnim grajferom. 

W
F 

35

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
trostruki
transport

DUŽINA ŠAVA 
6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 6 mm 
koljenom 13 mm

TIP IGLE
135x17

WF 35
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Global WF 335 Serija
MAŠINA SA CILINDAR OSNOVOM
I TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 335 LH
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i velikim 
grajferom.

WF 335 B-LH
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i velikim 
grajferom. Mašina je opremljena pristrojem za paspuliranje.

WF 335 LH-TD
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom, velikim 
grajferom i automatskim rezanjem konca. 

WF 335 LH-AUT
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i velikim 
grajferom. Mašin je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i 
dizanjem stopice.

W
F 

33
5 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
2800 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
trostruki
transport

DUŽINA ŠAVA 
6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 5 mm
koljenom 14 mm

TIP IGLE
134x35

VELIKI GRAJFER

WF 335 LH-AUT
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Global WF 975 Serija
MAŠINA SA CILINDAR OSNOVOM 
I TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 975 LH
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
velikim vertikalnim grajferom.

WF 976
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
velikim vertikalnim grajferima.

W
F 

97
5 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

DUŽINA ŠAVA 
6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 8 mm
koljenom 14 mm

TIP IGLE
135x17

PREČNIK CILINDAR OSNOVE 
WF 975 LH : 71 mm 
WF 976: 83 mm

RAZMAK IGALA 
3,2 - 6,4 – 9,5 – 12,7 mm

WF 976

WF 975-LH
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Global WF 970-70 Serija
DUGA MAŠINA SA TROSTRUKIM 
TRANSPORTOM

WF 976-70 C 
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, mehanički pogonjenom cilindar 
osnovom i velikim vertikalnim grajferima.

WF 976-70 CD 
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, mehanički pogonjenom cilindar 
osnovom pogonjenom motorom i velikim vertikalnim grajferima.

W
F 

97
0-

70
 S

ER
IJ

A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1100 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
trostruki
transport

DUŽINA ŠAVA 
6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 8 mm

PNEUMATSKO 
DIZANJE STOPICE
opcionalno

TIP IGLE
UY 128 Gas

WF 976-70 C

123



Global WF 1335 Serija
MAŠINA SA CILINDAR OSNOVOM 
I TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 1335
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
standardnim grajferom.

WF 1335 B
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
standardnim grajferom. Mašina je opremljena pristrojem za 
paspuliranje.

WF 1335 LH
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
velikim grajferom

WF 1335 B LH
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
velikim grajferom. Mašina je opremljena pristrojem za paspuliranje.

WF 1335 LH-AUT
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i 
velikim grajferom. Mašina je opremljena automatskim rezanjem 
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

W
F 

13
35

 S
ER

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2400 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
trostruki
transport

DUŽINA ŠAVA 
6 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 5 mm 
pedalom14 mm

DIZANJE STOPICE 
opcionalno (pneumatsko)

TIP IGLE
134x35

WF 1335 LH
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A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
grajfer - automatski
ostali dijelovi - fitilj

TRANSPORT
trostruki
transport

HOD UNUTRAŠNJE STOPICE 
2,5 – 6,5 mm 

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 9 mm 
koljenom 16 mm

GORNJA POZICIJA IGLE 
36 mm

TIP IGLE
135x17
Nm100-Nm180

DEBLJINA KONCA
10

Global WF 1575 LH Serija
MAŠINA SA CILINDAR OSNOVOM
I TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 1575 LH
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i velikim 
vertikalnim grajferom. Maksimalna dužina šava 6 mm.

WF 1575 B-LH
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i velikim 
vertikalnim grajferom. Mašina je opremljena pristrojem za paspuliranje.

WF 1575 B-LH

WF 1575 LH
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Global WF 905-95
DUGA MAŠINA SA CILINDAR OSNOVOM
ZA IZRAZITO TEŠKE MATERIJALE

WF 905-95 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom, dužine 95 
cm, i velikim bure grajferom namjenjena za šivenje izrazito teških materijala.

W
F 

90
5-

95

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
800 u/min

PODMAZIVANJE 
poluautomatsko

TRANSPORT
trostruki
transport

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 13 mm 
pedalom 20 mm

DUŽINA ŠAVA 
11 mm

TIP IGLE
794 H

WF 905-95
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Global WF 9205 Serija
MAŠINA ZA TEŠKE MATERIJALE

WF 9205
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom i velikim bure 
grajferom namjenjena za šivenje izrazito teških materijala.

WF 9205-65
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, cilindar osnovom, dužine 65 cm, 
i velikim bure grajferom namjenjena za šivenje izrazito teških materijala. 

W
F 

92
05

 S
ER

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
750 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

GRAJFER
bure grajfer

DUŽINA ŠAVA 
12 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 15 mm 
pedalom 20 mm

UČVRŠĆIVANJE I 
DIZANJE STOPICE
opcionalno (pneumatsko)

TIP IGLE
794

WF 9205-65

WF 9205-65

C= 650 mm  D=200 mm

WF 9205

C= 300 mm  D=200 mm
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Global WF 9240 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 9245
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, poluautomatskim 
podmazivanjem i velikim grajferom. 

WF 9245 B
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, poluautomatskim 
podmazivanjem, velikim grajferom i pristrojem za paspuliranje. 

WF 9245-35
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, 
poluautomatskim podmazivanjem i velikim grajferom. 
Udaljenost od igle do tijela mašine 35 cm.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2800 u/min

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
14 mm

TIP IGLE
134-35

WF 9245
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Global WF 1515 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM
WF 1515
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim hodom unutrašnje 
stopice. Dužina šava 9 mm. 

WF 1515 L
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim hodom unutrašnje 
stopice. Dužina šava 12 mm.

WF 1515 AUT
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim hodom unutrašnje 
stopice. Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i 
dizanjem stopice. Dužina šava 9 mm.

WF 1515 AE
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, lijevim vertikalnim grajferom i 
prednjim nožem za rezanje materijala. Mašina je namjenjena za operaciju 
rezanja i paspuliranja teških materijala. Aparat za paspuliranje nije uključen. 
Dužina šava 9 mm.

WF 1515 LG-B
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i lijevim vertikalnim grajferom. 
Mašina je namjenjena za operaciju paspuliranja teških materijala. Aparat za 
paspuliranje nije uključen. Dužina šava 9 mm. 
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
trostruki
transport

HOD UNUTRAŠNJE STOPICE 
2,5 – 6,5 mm 

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 9 mm 
koljenom 16 mm

GORNJA POZICIJA IGLE 
36 mm

TIP IGLE 
135x17
Nm125-Nm180

WF 1515 AUT
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Global WF 1515 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM

Global WF 1515 AUT
Pneumatsko dizanje stopice, učvršćivanje i  ručno podešavanje 
hoda unutrašnje stopice uz automatsko ograničavanje brzine.

Global WF 1515 AE
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, lijevim vertikalnim 
grajferom i prednjim nožem za rezanje materijala. Mašina je 
namjenjena za operaciju rezanja i paspuliranja teških materijala. 
Aparat za paspuliranje nije uključen. Dužina šava 9 mm.

Global WF 1515 LG-B
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i lijevim 
vertikalnim grajferom. Mašina je namjenjena za operaciju 
paspuliranja teških materijala. Aparat za paspuliranje nije 
uključen. Dužina šava 9 mm. 

SPECIFIKACIJE

BRZINA 
ŠIVENJA

REZANJE
KONCA

DUŽINA ŠAVADEBLJINA
KONCA

HOD UNUTR. 
STOPICE

PODESIVI HOD SA 
OGRANIČAVANJEM 

BRZINE
PODESIVI HOD 

UNUTR: STOPICE
DEBLJINA 

IGLEMODEL

1515

1515 L

1515 AUT

1515 AE

1515 LG-B

110 - 160

110 - 160

110 - 160

110 - 160

110 - 160

40 - 10

40 - 10

40 - 10

40 - 10

40 - 10

9 mm

5 - 12 mm

9 mm

9 mm

9 mm

–

–

•

–

–

2500

2500

2500

2300

2300

2,5 - 6,5 mm

2,5 - 6,5 mm

2,5 - 6,5 mm

–

–

•

•

–

–

–

–

–

•

–

–
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Global WF 1516 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 1516
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom. Dužina šava 9 mm.

WF 1516 AUT
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom. Mašina je opremljena automatskim 
rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Dužina šava 9 mm.

W
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
trostruki
transport

HOD UNUTRAŠNJE STOPICE 
2,5 – 6,5 mm 

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 9 mm 
koljenom 16 mm

GORNJA POZICIJA IGLE 
36 mm

TIP IGLE 
135x17
Nm125-Nm180

RAZMAK IGALA 
standardno 8 mm 
dostupni i drugi razmaci

WF 1516 AUT
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Global WF 1510-65 Serija
DUGA MAŠINA SA TROSTRUKIM
TRANSPORTOM

WF 1515-65
Duga jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim korakom 
unutrašnje stopice. Mašina je opremljena velikim vertikalnim grajferom, 
pneumatskim učvršćivanjem i dizanjem stopice. Prostor između igle i tijela 
mašine 65 mm. Dužina šava 9 mm.
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A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
trostruki

KORAK UNUTR. STOPICE 
2,5 – 6,5 mm 

1515-65 / 1516-65 
ručno

1515-65 AUT / 1516-65 AUT 
ručno ili koljenom

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

GORNJA POZICIJA IGLE 
36 mm

TIP IGLE 
135x17

RAZMAK IGALA
standardno 8 mm dostupni 
i drugi razmaci

WF 1516-65 AUT

WF 1515-65 AUT
Duga jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim korakom 
unutrašnje stopice sa ograničenjem maksimalne brzine. Mašina je 
opremljena velikim vertikalnim grajferom, rezanjem konca, pneumatskim 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Prostor između igle i tijela mašine 65 mm. 
Dužina šava 9 mm.

WF 1516-65
Duga dvoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim korakom 
unutrašnje stopice. Mašina je opremljena velikim vertikalnim grajferom, 
pneumatskim učvršćivanjem i dizanjem stopice. Prostor između igle i tijela 
mašine 65 mm. Dužina šava 9 mm.

WF 1516-65 AUT
Duga dvoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim korakom 
unutrašnje stopice sa ograničenjem maksimalne brzine. Mašina je 
opremljena velikim vertikalnim grajferom, rezanjem konca, pneumatskim 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Prostor između igle i tijela mašine 65 mm. 
Dužina šava 9 mm.



Global WF 920 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM
WF 925 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim 
podmazivanjem i velikim vertikalnim grajferom. 

WF 925 AUT
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim 
podmazivanjem i velikim vertikalnim grajferom. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

WF 926
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim 
podmazivanjem i velikim vertikalnim grajferima.

WF 926 AUT
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim 
podmazivanjem i velikim vertikalnim grajferom. Mašina je opremljena 
automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

WF 926 SNB
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim 
podmazivanjem, velikim vertikalnim grajferom i isključivanjem igala. 
Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i 
dizanjem stopice.

WF 926 SNB AUT
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim 
podmazivanjem, velikim vertikalnim grajferima i isključivanjem igala. 
Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i 
dizanjem stopice.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT 
trostruki
transport

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 8 mm 
koljenom 15 mm

DIZANJE STOPICE 
opcionalno

TIP IGLE
135x17

RAZMAK IGALA 
standardno 8 mm
dostupni i drugi razmaci

WF 926 SNB-AUT
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Global WF 920-60 Serija
DUGA MAŠINA SA TROSTRUKIM
TRANSPORTOM

WF 925-60 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, ručnim podmazivanjem i 
velikim grajferom. Dužina od igle do tijela mašine 60 cm.

WF 925-60 AUT
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, ručnim podmazivanjem i 
velikim grajferom. Dužina od igle do tijela mašine 60 cm. Mašina je 
opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem 
stopice.

WF 926-60 
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, ručnim podmazivanjem i 
velikim grajferom. Dužina od igle do tijela mašine 60 cm.

WF 926-60 AUT 
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, ručnim podmazivanjem i 
velikim grajferom. Dužina od igle do tijela mašine 60 cm. Mašina je 
opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem 
stopice.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1800 u/min

PODMAZIVANJE 
poluautomatsko

TRANSPORT
trostruki
transport

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 8 mm 
koljenom 15 mm

DIZANJE STOPICE 
opcionalno

TIP IGLE
135x17

RAZMAK IGALA 
standardno 8 mm
dostupni i drugi razmaci

WF 925-60 AUT
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Global WF 920 XLH
MAŠINA ZA IZRAZITO TEŠKE MATERIJALE

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i velikim bure grajferom. 
Mašina je namjenjena za šivenje izrazito teških materijala.

W
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XL
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
500 spm

TRANSPORT
donji i gornji
transport

DUŽINA ŠAVA 
15 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
32 mm

TIP IGLE
1000

DEBLJINA MATERIJALA 
20 mm

DEBLJINA KONCA
6

PNEUMATSKO DIZANJE 
STOPICE

VELIKI BURE 
GRAJFER
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3500 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

HOD UNUTRAŠNJE
STOPICE
1 - 7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
16 mm

REZANJE KONCA 
standardno (elektronsko)

UČVRŠĆIVANJE I 
DIZANJE STOPICE
standardno (pneumatsko)

RAZMAK IGALA 
3,2 - 6,4 - 8 - 10 - 12 mm

Global WF 1767 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM
WF 1767 AUT 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina je namjenjena za šivenje težih 
materijala, prvenstveno autopresvlaka i namještaja.

WF 1767-2 AUT 
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina je namjenjena za šivenje težih 
materijala, prvenstveno autopresvlaka i namještaja.

WF 1767 SK-AUT 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina je opremljena nožem za rezanje 
materijala i namjenjena za šivenje težih materijala, prvenstveno autopresvlaka i 
namještaja.

WF 1767 F 1767 AUT

WF 1767 SK-AUT

136



W
F 

17
67

-7
0 

SE
R

IJ
A

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2400 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
9 mm

HOD UNUTRAŠNJE
STOPICE
1 - 7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 9 mm 
koljenom 16 mm

REZANJE KONCA 
standardno (elektronsko)

UČVRŠĆIVANJE I 
DIZANJE STOPICE
standardno (pneumatsko)

TIP IGLE
135x17

RAZMAK IGALA  

3,2 - 6,4 -  8 - 10 - 12 mm

DUŽINA GLAVE
700 mm

Global WF 1767-70 Serija
DUGA MAŠINA SA TROSTRUKIM 
TRANSPORTOM

 WF 1767-70 P-AUT 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim rezanjem 
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Udaljenost od igle do tijela 
mašine 70 cm. Mašina je opremljena pulerom i namjenjena za šivenje 
težih materijala, prvenstveno autopresvlaka i namještaja. 

WF 1767--2-70 P-AUT 
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim rezanjem konca, 
učvršćivanjem i dizanjem stopice. Udaljenost od igle do tijela mašine 70 cm. 
Mašina je opremljena pulerom i namjenjena za šivenje težih materijala, 
prvenstveno autopresvlaka i namještaja.  

WF 1767-2-70 P-AUT

VELIKI 
GRAJFERI
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Global WF 9204 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM
ZA IZRAZITO TEŠKE MATERIJALE

WF 9204
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i velikim bure grajferom. 
Mašina je namjenjena za šivenje izrazito teških materijala. 

WF 9204-75
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i velikim bure grajferom. 
Udaljenost od igle do tijela mašine 75 cm. Mašina je namjenjena za šivenje 
izrazito teških materijala. 
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
750 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

GRAJFER
bure

DUŽINA ŠAVA 
12 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 15 mm 
pedalom 20 mm

UČVRŠĆIVANJE I 
DIZANJE STOPICE
opcionalno (pneumatsko)

TIP IGLE
794

WF 9204

WF 9204-75

C= 750 mm  D=180 mm

WF 9204

C= 300 mm  D=180 mm
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Global WF 9200-50 Serija
MAŠINA ZA TEŠKE MATERIJALE

WF 9201-50 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i izrazito velikim rotirajućim 
grajferom. Udaljenost od igle do tijela mašine 76 cm.

WF 9202-50 
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom i izrazito velikim rotirajućim 
grajferom. Udaljenost od igle do tijela mašine 76 cm.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1200 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
20 mm

UČVRŠĆIVANJE I 
DIZANJE STOPICE
standardno (pneumatsko)

TIP IGLE
DYx3

RADNA POVRŠINA 
508 x 145 mm

RAZMAK IGALA
6,4 - 9,5 - 12,7 - 19 - 22,2 - 
24,4 31,8 - 38 - 44,5 mm

WF 9202-50
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Global WF 9221-76 Serija
DUGA MAŠINA ZA IZRAZITO TEŠKE MATERIJALE

WF 9221-76
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, izrazito velikim grajferom 
namjenjena za šivenje izrazito teških materijala. Udaljenost od igle do tijela 
mašine 76 cm. 

WF 9221-2-76
Dvoiglena mašina sa trostrukim transportom, izrazito velikim grajferom 
namjenjena za šivenje izrazito teških materijala. Udaljenost od igle do tijela 
mašine 76 cm. 
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1500 u/min

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
20 mm

UČVRŠĆIVANJE 
standardno (pneumatsko)

DIZANJE STOPICE 
standardno (pneumatsko)

TIP IGLE
DY x 3

RAZMAK IGALA 
8,0 - 9,5 - 12,7 - 15,9 - 18 mm

WF 9221-76
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Global WF 955 Serija
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 955 
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim podmazivanjem i 
velikim horizontalnim grajferom.

WF 955 AUT
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, automatskim podmazivanjem i 
velikim horizontalnim grajferom. Mašina je opremljena automatskim rezanjem 
konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
trostruki
transport

DUŽINA ŠAVA 
10 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 8 mm 
koljenom 15 mm

TIP IGLE
135x17

WF 955
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Global WF 990 Serija
MAŠINA SA GORNJIM TRANSPORTOM

WF 995
Jednoiglena mašina sa donjim transportom i naizmjeničnom vanjskom 
stopicom, automatskim podmazivanjem i velikim grajferom. Hod stopice je 
podesiv od 2 do 5 mm. Udaljenost od igle do tijela mašine 33 cm.

WF 995 AUT
Jednoiglena mašina sa donjim transportom i naizmjeničnom vanjskom 
stopicom, automatskim podmazivanjem i velikim grajferom. Mašina je 
opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. 
Hod stopice je podesiv od 2 do 5 mm. Udaljenost od igle do tijela mašine 33 cm.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
donji i gornji

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 6 mm
koljenom 16 mm

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

TIP IGLE
135x17

WF 995
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Global WF 1505
MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM
Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i velikim horizontalnim 
grajferom. Dužina šava 9 mm.

W
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
grajfera - automatski 
ostali dijelovi - fitilj

TRANSPORT
trostruki
transport

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 9 mm 
koljenom16 mm

GORNJA POZICIJA IGLE 
36 mm

TIP IGLE
135x17
Nm125-Nm180
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Global WF 3995 Serija
JEDNOIGLENA MAŠINA SA 
GORNJIM TRANSPORTOM

WF 3995 DD
Jednoiglena mašina sa donjim transportom i naizmjeničnom vanjskom stopicom, 
automatskim podmazivanjem, velikim horizontalnim grajferom i pogonskim 
motorom ugrađenim u glavu mašine.

WF 3995 AUT
Jednoiglena mašina sa donjim transportom i naizmjeničnom vanjskom stopicom, 
automatskim podmazivanjem, velikim horizontalnim grajferom i pogonskim 
motorom ugrađenim u glavu mašine. Mašina je opremljena automatskim 
rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
donji i gornji

VISINA DIZANJA STOPICE
rukom 8 mm
koljenom14 mm

DUŽINA ŠAVA
8 mm

TIP IGLE
135x17

LED SVJETLO
standardno

WF 3995 DD
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Global WF 9995 Serija
JEDNOIGLENA MAŠINA SA 
GORNJIM TRANSPORTOM

W
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A

WF 9995-SK

WF 9995-AE

WF 9995H

WF 9995 H
Jednoiglena mašina sa donjim transportom i naizmjeničnom vanjskom 
stopicom, automatskim podmazivanjem i velikim grajferom. 

WF 9995-SK
Jednoiglena mašina sa donjim transportom i naizmjeničnom vanjskom 
stopicom, automatskim podmazivanjem i velikim grajferom. Mašina je 
opremljena nožem za rezanje ivice. 

WF 9995-AE
Jednoiglena mašina sa donjim transportom i naizmjeničnom vanjskom 
stopicom, automatskim podmazivanjem i velikim grajferom. Mašina je 
opremljena nožem za rezanje ivice i pristrojem za paspuliranje iza 
noža. 

TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2000 u/min

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE  
15 mm

TIP IGLE
135x17

LINIJA REZANJA
4,8 mm
opcionalno dostupne:
4,0 – 6,4 & 9,5 mm

LINIJA REZANJA 
WF 9995 AE
8 mm

DEBLJINA REZANJA
8 mm
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Global FOA Serija LAKTOVKA 

FOA 925
Dvoiglena laktovka sa automatskim podmazivanjem, namjenjena za šivenje 
lakših i srednjih materijala.

FOA 925 P
Dvoiglena laktovka sa automatskim podmazivanjem i pulerom, namjenjena za šivenje 
lakših i srednjih materijala. 

FOA 926
Troiglena laktovka sa automatskim podmazivanjem i traktor stopicom, namjenjena za 
šivenje lakših i srednjih materijala. 

FOA 926 P
Troiglena laktovka sa automatskim podmazivanjem, pulerom i traktor stopicom, 
namjenjena za šivenje lakših i srednjih materijala. 

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE 
FOA 925
BRZINA ŠIVENJA 
4000 u/min

DUŽINA ŠAVA 
2,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
10 mm

TIP IGLE
149 x 1

RAZMAK IGALA 
standardno 4,8 mm

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE 
FOA 926 (P)
BRZINA ŠIVENJA 
3600 u/min

DUŽINA ŠAVA 
4,2 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
12 mm

TIP IGLE
149 x 17

RAZMAK IGALA 
standardno 7,2 mm

FOA 926
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Global US 81300
DVOGILENA MAŠINA SA SIGURNOSNIM
ŠAVOM ZA VELIKE VREĆE
Dvoiglena mašina za obradu ivica sa sigurnosnim šavom i gornjim i donjim 
transportom. Mašina je opremljena vodilicama za gajtan za popunjavanje rupa 
od igle. Mašina je namjenjena za rad na izrazito jakim materijalima za izradu 
vreća, kao što je izrazito teška juta, konoplja ili pletena polipropilenska vlakna.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1200 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

TRANSPORT
gornji i donji

DUŽINA ŠAVA 
6 - 13 mm

TIP IGLE
UY9853GA 430/172

RAZMAK IGALA 
5 mm

ŠIRINA ŠAVA IVICE
19 mm

UKUPNA ŠIRINA 
24 mm
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141-30
MAŠINA SA JEDNIM KONCEM

Mašina je namjenjena za prošivanje teških materijala u različitim industrijskim 
namjenama, npr. prošivanje krzna, vreća i sl.

142-30N
MAŠINA SA DVA KONCA
Mašina je namjenjena za prošivanje teških elastičnih materijala u različitim 
industrijskim namjenama, npr. prošivanje odjela za ronjenje i surfanje, vreća i sl.
Prije šivenja potrebno je da se materijal premaže ljepilom kako bi se se mogao 
prošiti funkcionalnim slijepim šavom.
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2300 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
6 mm

TIP IGLE
141-30 : 459R
142-30N : 1738

DEBLJINA MATERIJALA
141-30 : 11 mm
142-30N :  7 mm neopren

142-30N
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
1000 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

DUŽINA ŠAVA 
5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 6 mm 
koljenom10 mm

TIP IGLE
100-P: 134-R
100-S: DB x 1

TIP IGLE 
CP x 12

Global 100 Serija
MAŠINA ZA IMITACIJU RUČNOG ŠAVA

100-P
Jednoiglena mašina sa jednim koncem i grajferom za heklanje. Mašina je 
namjenjena za izradu lančanog šava na odijelima, kaputima i sl. Razmak 
između igle i grajfera 1,8 mm.

100-S
Jednoiglena mašina sa jednim koncem i grajferom za heklanje. Mašina je 
namjenjena za izradu lančanog šava na odijelima, kaputima i sl. Razmak 
između igle i grajfer 4,0 mm.

100 P
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
EM 110 CS: 1400 u/min 
EM 111/115: 1000 u/min 
EM 113 BR: 1200 u/min

DUŽINA ŠAVA
EM 110 CS:  8 mm 
EM 111/115:  9 mm 
EM 113 BR: 5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 5,5 mm
koljenom 13 mm

TIP IGLE
EM 110 CS: 134 R & CPx12 
EM 111/115: DJx1
EM 113 BR: DBx1

Global EM 100 Serija
MAŠINA ZA UKRASNE ŠAVOVE

EM 110 CS 
Dvoiglena mašina za ručnu izradu dijagonalnog lančanog šava. 
Razmak igala 5 mm.

EM 111
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova sa izrazito debelim 
koncem.

EM 113 BR
Jednoiglena mašina za uplitanje dva konca.

EM 115
Jednoiglena mašina za izradu ukrasnih šavova sa izrazito debelim 
koncem. Mašina je opremljena donjim transportom i naizmjeničnom 
vanjskom stopicom.

EM 113 BR

EM 111

EM 110 CS

EM 113 BR
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2250 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

ŠIRINA ŠAVA
 5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
5 mm

TIP IGLE
DB x 1
PKG x 8
PKZ x 1 

Global EM 119-2 Serija
MAŠINA SA PRISTROJEM ZA PERFORIRANJE
EM 119-2 N 
Dvoiglena mašina sa pristrojem za perforiranje namjenjena za izradu ukrasnog 
šava. Mašina opšiva ivicu rupe koju pristroj za perforiranje napravi.

EM 119-2 N-P
Dvoiglena mašina sa pristrojem za perforiranje i pulerom, namjenjena za izradu 
ukrasnog šava. Mašina opšiva ivicu rupe koju pristroj za perforiranje napravi.

EM 119-2 N-MK
Dvoiglena mašina sa pristrojem za perforiranje i srednjim nožem, namjenjena 
za izradu ukrasnog šava. Mašina opšiva ivicu rupe koju pristroj za perforiranje 
napravi. 

EM 119-2 N-P

EM 119-2 N-MK
EM 119-2N-P
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
800 u/min

DUŽINA ŠAVA 
EM 530: 3.5 mm 
EM 550: 3.5 mm 
EM 570: 4.5 mm

GORNJA POZICIJA IGLE 
14 mm

TRANSPORT
kretanje univerzalnim 
transportom

TIP IGLE
137 x 1
137 x 1 SM (mahovina šav)

Global EM Serija
MAŠINA ZA RUČNU IZRADU VEZA

EM 530 
Mašina sa jednim koncem namjenjena za ručnu izradu veza. Mašina je 
opremljena univerzalnim transportom kojim se upravlja korištenjem ručice 
ispod glave mašine.

EM 550 
Mašina sa jednim koncem namjenjena za ručnu izradu veza trakom i izradu 
baznog lančanog ili „mahovina“ šava. Mašina je opremljena univerzalnim 
transportom kojim se upravlja korištenjem ručice ispod glave mašine. 

EM 570 
Mašina sa jednim koncem namjenjena za ručnu izradu veza trakom i izradu 
baznog lančanog, „mahovina“ šava,  šava upletenim koncima i „zrakastim“ 
šavom. Mašina je opremljena univerzalnim transportom kojim se upravlja 
korištenjem ručice ispod glave mašine i mehanizmom za promjenu tipa šava 
bez prekida šivenja i ponovnog uvlačenja konca.

ŠAV UPLETENIM
 KONCIMA

ZRAKASTI 
ŠAV

LANČANI
ŠAV

VEZ TRAKOM

"MAHOVINA"
ŠAV

EM 550
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA  
1200 u/min
1500 u/min (ME17)

BROJ IGALA 
1 igla

DUŽINA ŠAVA
ME 17: 7 - 17 mm
ME 18: 2,5 - 6 mm
ME 27 & 38: 10 - 20  mm

TIP GORNJE IGLE
134 R

TIP DONJE IGLE
187

DEBLJINA MATERIJALA 
ME 17: 2,8 mm 
ME 18: 7,0 mm 
ME 27: 5,0 mm 
ME 38: 6,0 mm

ŠIRINA ŠAVA/ŠKOLJKE 
ME 17: 6 mm
ME 18: 10 mm 
ME 27: 7 - 9 mm 
ME 38: 10 - 12 mm

Global ME Serija
MAŠINA ZA RAVNO ILI HEKLANJE 
U OBLIKU ŠKOLJKA ŠAVA
ME 17
Mašina za izradu „školjka“ šava. Broj uboda se može odabrati zamjenom 
ekscentara (3 ili 6 uboda).

ME 18
Mašina za heklanje namjenjena za obradu ivice deka i drugih pletenih 
predmeta.

ME 27
Mašina za heklanje i izradu „školjka“ šava. Broj uboda se može odabrati 
zamjenom ekscentara (4 ili 8 uboda).

ME 38
Mašina za heklanje i izradu velikog „školjka“ šava. Broj uboda se može 
odabrati zamjenom ekscentara (4 ili 8 uboda).

ME 18

4 uboda 8 uboda

3 uboda 6 uboda

  prednja strana      zadnja stranja 

IZGLED ŠAVA: ME - Serija 27 & 38

"Školjka" šav 
ME SERIJA
17, 27 & 38

  prednja strana      zadnja stranja  

IZGLED ŠAVA: ME - Serija 17

"Školjka" šav 
ME SERIJA
17, 27 & 38
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TEHNIČKE 
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
450 u/min

DUŽINA ŠAVA 
7 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
8 mm

DUŽINA KONCA
120 cm

TIP IGLE 
780C
Nm 100- Nm 160

Global PS 781
MAŠINA ZA IMITACIJU RUČNOG ŠAVA

Jednoiglena automatizovana mašina za izradu ukrasnog šava (imitacija 
ručnog šava) na muškim odijelima. 
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Global S 300U 194
MAŠINA ZA PRIŠIVANJE TRAKE NA MADRACE

Jednoiglena mašina za izradu lančanog šava i prišivanje trake na madrace. 
Aparat za paspuliranje nije uključen.

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
3000 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

DUŽINA ŠAVA 
7,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
11 mm

TIP IGLE
DVx59

ISPORUKA
samo glava
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 Global FU 903-95P
DUGA MAŠINA SA SPECIJALNIM TRANSPORTOM

Mašina sa dužinom glave od 95 cm, transportom poput standardne laktovke i 
pulerom. Mašina je namjenjena za šivenje dugih valjkastih oblika, torbi za golf 
palice, šatora, brodskog jedra, padobrana i sl.

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
680 u/min

PODMAZIVANJE 
ručno

DUŽINA ŠAVA 
8 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 13 mm 
predalom 20 mm

TIP IGLE
DY x 3 
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA 
2500 u/min

PODMAZIVANJE 
automatsko

TRANSPORT
donji

DUŽINA ŠAVA 
3,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE 
rukom 5 mm 
koljenom 10 mm

TIP IGLE
135X17

RAZMAK IGALA
6,4 – 6,4 – 6,4 
6,4 – 8,0 – 6,4 
6,4 – 9,5 – 6,4

Global PA 304-P
ČETVEROIGLENA MAŠINA ZA PADOBRANE

Četveroiglena lockstitch mašina sa pulerom namjenjena za šivenje padobrana, 
povezivanje deka i sl.
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Global HP 9450
PROTOČNA PRESA

HP 9450 
Protočna presa sa pritiskom od 1,5kg/cm2 sa teflonskom trakom. Mašina je 
opremljena termostatom i posebnim grijačem koji osiguravaju minimalnu 
varijaciju u temperaturi.

H
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

ŠIRINA TRAKE
450 mm

NAPAJANJE
220 V - 1 faza

SNAGA
4,5 Kw

TEMPERATURA 
200 °C

PRITISAK
1,5 kg / cm2

VRIJEME ZAGRIJAVANJA 
5 - 20 s

DIMENZIJE (DxŠxV) 
1660 x 880 x 490 mm

TEŽINA
152 Kg

OPCIONALNO 
postolje za HP 9450

HP 9450

158



Global SP 115
RAVNA PRESA

SP 115
Ravna presa (115x40 cm) sa mogućnošću podešavanja temperature do 200°
C i vremenom grijanja do 99 sekundi.

SP
 1

15

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE STOLA

115 x 40 cm

NAPAJANJE
220 V - 1 faza

SNAGA
3 Kw

TEMPERATURA 
200o C

PRITISAK
350 g/cm2

VRIJEME ZAGRIJAVANJA 
0 - 99 s

TEŽINA
75 kg

SP 115
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Global WJ Serija
RAVNE PRESE 

WJ 38 
Presa sa stolom 38x38 cm, snage 2 kW.

WJ 62
Presa sa stolom 62x38 cm, snage 3 kW. 

WJ 82
Presa sa stolom 82x38 cm, snage 1,8 kW. 
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

NAPAJANJE
220 V

SNAGA
Model 38 - 2kw 
Model 62 - 3kw 
Model 82 - 1,8kw

TEMPERATURA 
50 - 200o C

VRIJEME ZAGRIJAVANJA
1 - 60 s

WJ 62
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Global CA 900
KRUŽNI NOŽ - BANSEK 

Bansek sa zračnim stolom i elektronskom regulacijom brzine.

C
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

 DIMENZIJE STOLA 
1800 x 1500 mm

KAPACITET REZANJA 
125 mm

VISINA STOLA 
podesivo 750 - 930 mm

DIMENZIJE NOŽA
3860 x 10

PROSTOR DESNO OD NOŽA 
900 mm

NAPAJANJE
1 faze 220 V
3 faze 380 V

SNAGA MOTORA 
glavni motor 0,75 kw 
vakuum 0,18 kw
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Global VK Serija / CD 10
VERTIKALNI NOŽ / TOPLA IGLA ZA OZNAČAVANJE

VK Serija
VK1106
Nož za krojenje 6“ sa brusevima za oštrenje noža.

VK1108
Nož za krojenje 8“ sa brusevima za oštrenje noža.

VK1110
Nož za krojenje 10“ sa brusevima za oštrenje noža.

CD 10
Topla igla za označavanje
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

VK SERIJA

DIMENZIJE NOŽA
VK 1106: 6” = 152 mm 
VK 1108: 8” = 203 mm 
VK 1110: 10” = 254 mm

KAPACITET REZANJA 
VK 1106: 5” = 127 mm 
VK 1108: 7” = 178 mm 
VK 1110:  8,5"  = 215 mm

GORNJA POZICIJA NOŽA 
SVI MODELI
1,5” = 38 mm

NAPAJANJE 
220/240 V

CD 10

NAPAJANJE
220/240 V 
0,3 A 50/60 Hz

VK
CD 10

SIGURNOSNI 
PREKIDAČ
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Global 
OPREMA ZA PEGLANJE

UNIKA
Prenosivi električni kotao za peglanje zapremine 1,5 litar sa peglom.

PRATIKA
Prenosivi električni kotao za peglanje zapremine 4,5 litra sa peglom.

PRATIKA CPL
Električni kotao za peglanje zapremine 4,5 litra sa peglom. Opremljen sa 
dodatnim spremnikom za vodu i pumpom sa postoljem.

FUTURA C2
Sklopivi sto za peglanje sa električnim grijačem, vakuumom kotlom zapremine 
1,5 litar i peglom. 

FUTURA C5
Sklopivi sto za peglanje sa električnim grijačem, vakuumom kotlom zapremine 
4,5 litar i peglom. 
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

PRITISAK 
2,5 bar

NAPAJANJE
220 V

SNAGA PEGLE 
800 W

SNAGA KOTLA 
Unika - Futura C 
1000 W

PRATIKA - FUTURA C5 
1500 W

SNAGA GRIJAČA 
Futura C - Futura C5 
600 W
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Global
INDUSTRIJSKA OPREMA ZA PEGLANJE

FB/F
Parni generator 3,3 kW sa priključkom za 2 pegle, ugrađenim 
spremnikom za vodu i pumpom.

BR/A
Višenamjenski sto za peglanje sa električnim grijačem, vakuumom i 
dodatkom za peglanje rukava.

MP/A
Pravougaoni sto (120x74 cm) za peglanje sa električnim grijačem, 
vakuumom, dodatkom za peglanje rukava.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

SNAGA KOTLA 
4 ili 6 KW

PRITISAK 
3 Ato

NAPAJANJE 
3 faze - 220 / 380 V 
1 faza - 220 V

SNAGA GRIJAČA
0.65 KW

SNAGA MOTORA ZA VAKUUM 
0.3 KW

SNAGA PEGLE
0.8 KW

SNAGA GRIJAČA RUKAVCA 
0.8 KW

MP/A

FB/F

BR/A

PARNA PEGLA SA 
TERMOSTATOM

(opcionalno)
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Global industrijski generatori pare i stolovi za peglanje

PARNE PEGLE JE POTREBNO NARUČITI POSEBNO
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 FB/F

FR/F

MP/A 

BR/A

BR/A
R/S

Parni generator 3,3 kW sa 
priključkom za 2 pegle, ugrađenim 
spremnikom za vodu i pumpom.

Višenamjenski sto za peglanje sa 
električnim grijačem, vakuumom, 
ugrađenim kotlom sa priključkom 
za 2 pegle i dodatkom za 
peglanje rukava.

Pravougaoni sto za peglanje sa 
električnim grijačem, vakuumom, 
dodatkom za peglanje rukava.

Višenamjenski sto za peglanje sa 
električnim grijačem, vakuumom i 
dodatkom za peglanje rukava.

Višenamjenski sto za peglanje, 
podesiv po visini, sa električnim 
grijačem, vakuumom, ugrađenim 
kompresorom i dodatkom za 
peglanje rukava.

Model  Opis Dimenzije Specifikacije

visina 90 cm

visina 90 cm

visina 87 cm

visina 90 cm

visina 75-105 cm

Snaga kotla KW  4.0
 6.0

Snaga pumpe KW  0.3
Snaga pegle KW  0.8
Pritisak  KW  3.0
Napajanje 3 faze  220/380 V

1 faza  220 V
Težina  kg  56

Snaga kotla KW  4.0
 6.0

Snaga pumpe KW  0.3
Snaga pegle KW  0.8
Snaga grijača  KW  0.65
Snaga motora za KW  0.3
vakuum
Pritisak  KW  3.0
Napajanje 3 faze  220/380 V

1 faza  220 V
Težina    kg  56

Snaga grijača KW 0.65
Snaga motora  KW 0.3
za vakuum
Snaga pegle KW  0.8
Snaga grijača  KW  0.65
u rukavcu
Napajanje 3 faze  220/380 V

1 faza  220 V
Težina    kg  58

Snaga grijača KW 0.65
Snaga motora  KW 0.3
za vakuum
Snaga pegle KW  0.8
Snaga grijača  KW  0.8
u rukavcu
Napajanje 1 faza  220 V
Težina    kg  58

Snaga grijača  KW  0.65
Snaga motora  KW 0.3
za vakuum
Snaga pegle KW  0.8
Snaga grijača  KW  0.8
u rukavcu
Napajanje    1 faza  220 V
Težina    kg  68
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Global PFA Serija
PNEUMATSKE MAŠINE

PFA 01 
Pneumatska presa sa jednom glavom za prstenove na zavjesama. Uz mašinu 
se isporučuju dva seta alata za prsten promjera 40 mm.

PFA 03
Pneumatska presa sa 3 glave za drikere.

PFA12
Pneumatska presa sa 12 glava za drikere.
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

PRITISAK 
0 - 0,8 MPa

NAPAJANJE 
220V 1 faza

FREKVENCIJA 
45 ciklusa / minut

ALAT ZA PROREZIVANJE 
ZA PFA 01
opcionalno

INDEKSER
opcionalno

PFA 01

PFA 12

PFA 03
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